Dokumentacja stacji Testowo, zatacznik nr 3 - Opis
Czynnosci przy przyjmowaniu i wyprawianiu pociggow

wersja dokumentaciji: 2020.10.26

Ponizej opisano kolejne czynnosci wykonywane podczas przyjmowania
i wyprawiania pociggdw w réznych kierunkach. Opis ma charakter pomocniczy
i kierowany jest gtownie do poczatkujgcych uzytkownikow. Doktadne opisy
poszczegolnych czynnosci i obstugi urzadzen, a takze postepowania w sytuacjach
awaryjnych zawiera dokumentacja uzytkownika symulatora.

1. Wjazd z kierunku Slemienia

1) Odebranie telefonicznego zgtoszenia odjazdu pociggu od dyzurnego ruchu
stacji Slemien

Po zazadaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Slemien nalezy w zaktadce
Urzadzenia tacznosci wcisngé przycisk tgcza Slemien i zglosi¢ sie uzywajgc
przycisku Stucham. Dyzurny ruchu stacji Slemien poda informacje o odjezdzie
pociggu. Nalezy powtorzy¢ telefonogram uzywajgc przycisku Przyjatem, a nastepnie
zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk
tacza.

2) Zamkniecie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Inne urzadzenia nalezy wcisngé czerwone przyciski ZP/ZL w celu
zamkniecia rogatek. Zamkniecie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie
czerwonych lampek kontrolnych obok tych przyciskéw a takze biatej szczeliny
kontrolnej ZRg na pulpicie nastawczym.

3) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wjazdowym i wjazd pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac¢ droge przebiegu na wybrany tor
przy pomocy przyciskow nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie
zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢
zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi przebiegu
podswietlg sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy.
Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane
bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi zwolnienie
przebiegu.

4) Otwarcie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Inne urzgdzenia nalezy po rozwigzaniu przebiegu wcisngc zielone
przyciski OL/OP w celu otwarcia rogatek. Otwarcie rogatek sygnalizowane jest
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zaswieceniem sie zielonych lampek kontrolnych obok tych przyciskow. Szczelina
kontrolna ZRg na pulpicie nastawczym zgasnie.

2. Wyjazd w kierunku Slemienia

1) Telefoniczne powiadomienie dréznika przejazdowego posterunku 17
o odjezdzie pociagu

W zaktadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisngé przycisk tgcza Tfsn SI.,
a nastepnie dwa razy na ok. 6 sekund z ok. 1 sekundowg przerwg wcisng¢ przycisk
dzwonienia PD. Po zgtoszeniu sie droznika przejazdowego posterunku 17 nalezy
przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer pociggu do pola
numer i zgtosi¢ odjazd uzywajgc przycisku Odjazd. Po powtérzeniu telefonogramu
przez droznika nalezy zakonczyC rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie
wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

2) Zamkniecie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Inne urzadzenia nalezy wcisngé czerwone przyciski ZP/ZL w celu
zamkniecia rogatek. Zamkniecie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie
czerwonych lampek kontrolnych obok tych przyciskéw a takze biatej szczeliny
kontrolnej ZRg na pulpicie nastawczym.

3) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wyjazdowym i wyjazd pociggu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac¢ droge przebiegu z wybranego
toru przy pomocy przyciskéw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie
zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢
zielony przycisk sygnatowy semafora wyjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat
zezwalajgcy. Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkdw przez tabor ich szczeliny
podswietlane bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi
zwolnienie przebiegu.

4) Otwarcie przejazdu w km 20.239

W zaktadce Inne urzgdzenia nalezy po rozwigzaniu przebiegu wcisngc zielone
przyciski OL/OP w celu otwarcia rogatek. Otwarcie rogatek sygnalizowane jest
zaswieceniem sie zielonych lampek kontrolnych obok tych przyciskow. Szczelina
kontrolna ZRg na pulpicie nastawczym zgasnie.

5) Telefoniczne zgtoszenie odjazdu pociagu dyzurnemu ruchu stacji Slemien
W zaktadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisng¢ przycisk Jra[cza'SIemier’\ oraz
przycisk dzwonienia PD. Po zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Slemien nalezy

przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer pociggu do pola
numer i zgtosi¢ odjazd uzywajgc przycisku Odjazd. Po powtérzeniu telefonogramu
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przez dyzurnego ruchu stacji Slemien nalezy zakonczyé rozmowe przyciskiem
Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

3. Wjazd z kierunku Liskowa

1) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociggu dyzurnemu ruchu
stacji Liskow

Po zazadaniu pofgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Liskéw nalezy w zaktadce
Urzadzenia tacznosci wcisngé przycisk fgcza Liskéw i zgtosi¢ sie uzywajgc
przycisku Stucham. Dyzurny ruchu stacji Liskow zazgda pozwolenia na wyprawienie
pociggu, przy czym numer pociggu zostanie automatycznie wprowadzony do pola
numer. Nalezy udzieli¢ pozwolenia uzywajgc przycisku Danie poz., a nastepnie
zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk
tacza.

2) Zablokowanie bloku pozwolenia blokady liniowej

Jezeli w zaktadce Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1L Swieci sie na biato,
nalezy wcisngc¢ przycisk Poz1L w celu zmiany kierunku ruchu blokady liniowej. Po
wyjezdzie pociggu ze stacji Liskdw szczelina kontrolna KoT zmieni kolor z biatego na
czerwony oraz zadzwoni dzwonek.

3) Telefoniczne powiadomienie pracownika posterunku Skp o wjezdzie pociagu

W zaktadce Urzadzenia tgcznosci nalezy wcisngé przycisk tgcza Post. Skp oraz
przycisk dzwonienia PD. Po zgtoszeniu sie pracownika posterunku Skp nalezy
przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer pociggu do pola
numer i poinformowaé o wjezdzie pociggu uzywajgc przycisku Przyjazd. Po
powtdrzeniu telefonogramu przez pracownika posterunku Skp nalezy zakonczyc
rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczyc¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

4) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajagcego na semaforze
wjazdowym i wjazd pociggu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac¢ droge przebiegu na wybrany tor
przy pomocy przyciskow nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie
zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢
zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi przebiegu
podswietlg sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy.
Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane
bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi zwolnienie
przebiegu.

5) Zablokowanie bloku koncowego blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po wjezdzie pociggu i zaswieceniu sie lampek
kontrolnych przy przyciskach KoT oraz pmSKP1L nalezy wcisng¢ przycisk KoT

3/6



w celu zwolnienia blokady liniowej. Lampki kontrolne przy przyciskach KoT oraz
pmSKP1L zgasng, szczelina kontrolna KoT zmieni kolor na biaty oraz zadzwoni
dzwonek.

4. Wyjazd w kierunku Liskowa

1) Telefoniczne Zzadanie pozwolenia na wyprawienie pociggu od dyzurnego
ruchu stacji Liskow

W zakfadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisngé przycisk tgcza Liskow oraz
przycisk dzwonienia PD. Po zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Liskow nalezy
przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer pociggu do pola
numer i zazgda¢ pozwolenia na wyprawienie pociggu uzywajgc przycisku Zadanie
poz. Po otrzymaniu pozwolenia nalezy powtérzy¢ telefonogram uzywajgc przycisku
Przyjatem, a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i rozigczy¢ sie
wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

Jezeli w zakfadce Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1L sSwieci sie na
czerwono, po chwili zadzwoni dzwonek i kolor szczeliny zmieni sie na biaty, co
oznacza otrzymanie pozwolenia od dyzurnego ruchu stacji Liskow.

2) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajagcego na semaforze
wyjazdowym i wyjazd pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowa¢ droge przebiegu z wybranego
toru przy pomocy przyciskéw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie
zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢
zielony przycisk sygnatowy semafora wyjazdowego. Szczeliny wzdiuz drogi
przebiegu podswietly sie na biato, na semaforze wyswietlony zostanie sygnat
zezwalajgcy a szczelina kontrolna PwI1L blokady liniowej zaswieci sie na czerwono.
Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny pods$wietlane
bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi zwolnienie
przebiegu.

3) Zablokowanie bloku poczatkowego blokady liniowej

Po wygaszeniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym nalezy wcisngc
przycisk Po1L w celu zablokowania blokady liniowej. Szczelina kontrolna Po1L
zmieni kolor z biatego na czerwony, a szczelina kontrolna PwlI1L zgasnie. Po
zwolnieniu szlaku szczelina kontrolna Po1L zmieni kolor na biaty i zadzwoni
dzwonek.
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5. Wjazd z kierunku Borku

1) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociggu dyzurnemu ruchu
stacji Borek

Po zazgdaniu pofgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Borek nalezy w zaktadce
Urzadzenia tgcznosci wcisngC przycisk tgcza Borek i zgtosi¢ sie uzywajgc przycisku
Stucham. Dyzurny ruchu stacji Borek zazgda pozwolenia na wyprawienie pociggu,
przy czym numer pociggu zostanie automatycznie wprowadzony do pola numer.
Nalezy udzieli¢ pozwolenia uzywajac przycisku Danie poz., a nastepnie zakonczyc¢
rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczyc¢ sie wciskajgc ponownie przycisk fgcza.

2) Obstuzenie przycisku pozwolenia blokady liniowej

W zakfadce Pulpit nastawczy po zaswieceniu sie strzatki kierunkowej “przyjazd”
Swiattem biatym migowym i wigczeniu dzwonka nalezy wcisng¢ przycisk Poz1B
w celu ustawienia kierunku ruchu blokady liniowej. Strzatka kierunkowa "przyjazd”
przejdzie w Swiatlo biate ciggte. Po wyswietleniu sygnatu zezwalajgcego na
semaforze wyjazdowym stacji Borek strzatka kierunkowa ‘przyjazd” zaswieci sie
Swiattem czerwonym migowym, a po wyjezdzie pociggu przejdzie w Swiatto czerwone
ciggte.

3) Telefoniczne powiadomienie pracownika posterunku Skp o wjezdzie pociagu

W zaktadce Urzadzenia tagcznosci nalezy wcisngé przycisk tgcza Post. Skp oraz
przycisk dzwonienia PD. Po zgtoszeniu sie pracownika posterunku Skp nalezy
przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer pociggu do pola
numer i poinformowaé o wjezdzie pociggu uzywajgc przycisku Przyjazd. Po
powtdrzeniu telefonogramu przez pracownika posterunku Skp nalezy zakonczyc
rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

4) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wjazdowym i wjazd pociggu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac¢ droge przebiegu na wybrany tor
przy pomocy przyciskow nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie
zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢
zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi przebiegu
podswietlg sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy.
Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane
bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi zwolnienie
przebiegu.

5) Zwolnienie blokady liniowej
W zaktadce Pulpit nastawczy po wjezdzie pociggu i zaswieceniu sie lampek

kontrolnych KoS oraz pmSKP1B nalezy wcisng¢ przycisk KoS w celu zwolnienia
blokady liniowej. Lampki kontrolne przy przyciskach KoS oraz pmSKP1B zgasna,
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strzatka kierunkowa “przyjazd"” zaswieci swiattem biatym migowym i po chwili zgasnie
oraz zadzwoni dzwonek.

6. Wyjazd w kierunku Borku

1) Telefoniczne zadanie pozwolenia na wyprawienie pociaggu od dyzurnego
ruchu stacji Borek

W zakfadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisng¢ przycisk tgcza Borek oraz
przycisk dzwonienia PD. Po zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Borek nalezy
przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer pociggu do pola
numer i zazgda¢ pozwolenia na wyprawienie pociggu uzywajgc przycisku Zadanie
poz. Po otrzymaniu pozwolenia nalezy powtérzy¢ telefonogram uzywajac przycisku
Przyjatlem, a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i rozigczy¢ sie
wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

2) Wiaczenie blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy wcisng¢ przycisk WbI1B w celu witgczenia
kierunku ruchu blokady liniowej. Strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie Swiattem
biatym migowym, a po chwili przejdzie w $wiatto biate ciggte, co oznacza otrzymanie
pozwolenia od dyzurnego ruchu stacji Borek.

3) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wyjazdowym i wyjazd pociggu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac¢ droge przebiegu z wybranego
toru przy pomocy przyciskéw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie
zasadnicze, prawy przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢
zielony przycisk sygnatowy semafora wyjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietlg sie na biato, na semaforze wyswietlony zostanie sygnat
zezwalajgcy a szczelina kontrolna PwI1B blokady liniowej zaswieci sie na czerwono.
Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane
bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi zwolnienie
przebiegu.

Zablokowanie blokady liniowej nastgpi samoczynnie po wygaszeniu sygnatu
zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym - strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci
sie sSwiattem czerwonym ciggtym. Po zwolnieniu szlaku szczelina kontrolna Pwl1B
zgasnie, strzatka kierunkowa "odjazd” zaswieci sie swiattem biatym migowym i po
chwili zgasnie oraz zadzwoni dzwonek.
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