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=ISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

1. Informacje ogélne

Testowo jest fikcyjng stacjg wyposazong w urzadzenia przekaznikowe typu E (rys. 1.).
Jako pierwsza stacja odwzorowana w symulatorze ma charakter stacji eksperymentalne;.
Z uwagi na prosty uktad i urozmaicone wyposazenie w typowe urzgdzenia srk dobrze
nadaje sie do nauki zasad prowadzenia ruchu i obstugi urzgdzen srk.
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Rys. 1. Pulpit nastawczy stacji Testowo

Stacja Testowo jest niewielkg stacjg weztowg, na ktérej dwutorowy, zelektryfikowany
odcinek linii nr 462 Slemien - Zbyszki przechodzi w odcinek jednotorowy
i niezelektryfikowany, a ponadto zaczyna sie na niej jednotorowy, zelektryfikowany
odcinek linii nr 463 Testowo - Wilamowice.

Stacja obstuguje ruch pasazerski i towarowy, gtéwnie na kierunku Slemien - Wilamowice.
Uruchamianych i rozwigzywanych jest kilka pociggow osobowych relacji Testowo -
Slemien. Oprécz tego prowadzony jest ruch pociggdbw zdawczych i liniowych,
obstugujacych punkt tadunkowy na stacji oraz sgsiednie stacje znajdujgce sie w rejonie
cigzenia.

W przypadkach awaryjnych mozliwe jest przystanie lokomotywy ze stacji Slemien,
z czasem przyjazdu ok. 20 min. Mozliwe jest takze przystanie lokomotywy z innych
kierunkéw, z czasem przyjazdu ok. 40 min.

Autor pliku posterunku: Pawet Okrzesik

Zmiany wprowadzone w wersji 2020.10.26:

= poprawki uktadu torowego, pulpitu nastawczego, zaleznosci

= dostosowanie do nowej wersji symulatora
= uaktualnienie i uzupetnienie dokumentacji posterunku
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2. Regulamin techniczny (wybrane dziatki)

Dziatka 1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Nazwa posterunku Potozony jest na linii Tworzy
ruchu (petna nazwa, il . liczba przylegte
skrot, rodzaj numer nazwa kategoria | o;nse;traz torow szlaki/szlak
posterunku) danej linii z:
1 2 3 4 5 6 7
~odc.
) Slemien - )
Slemien - | pierwszo- Testowo: 1, Slemien,
Te“stO\'/'vo 462 Zbyszki rzedna 20.840 odc. Borek
Tw Testowo -
stacja weztowa Borek: 2
463 | jestowo- | pierwszo- |4 55, 1 Liskow
Wilamowice | rzedna

Dziatka 2. Spos6b prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach

Ruch pociagéw na przyleglych szlakach (odstepach) prowadzi sie na podstawie:
numer i rodzaj
Szlak kanatu urzadzenia
zla . - .
rodzaj blokady liniowej (telefoniczne zapowiadanie) radloi_qcznos,_cl kontroli .
pociagowej prowadzenia
(analogowa/ pociggow
GSM-R)
1 2 3 4 5 6
w kierunku zasadniczym
po torze nr 1 w kierunku przeciwnym
Testowo - do zasadniczego Sam_oczynna
, . - - dwukierunkowa | analogowa R1 SHP
Slemien w kierunku zasadniczym typu Eac
po torze nr 2 w kierunku przeciwnym
do zasadniczego
w kierunku zasadniczym potsamoczynna
Testowo - .
Liskow po torze nr 1 w kierunku przeciwnym | dwukierunkowa | analogowa R1 SHP
do zasadniczego typu C
w kierunku zasadniczym | pdtsamoczynna
Testowo - .
Zbyszki po torze nr 1 w kierunku przeciwnym | dwukierunkowa | analogowa R2 SHP
do zasadniczego typu Eap
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Dziatka 3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Nazwa Skrot Obsada i czas Rodzaj urzadzen srk Granice okregu
posterunku pracy (od -do) |  stacyjnych sygnalizacji nastawczego
1 2 3 4 5 6
nastawnia 1 dyzurny ruchu rzekaznikowe A, B - km
dysponujgca W' - g/aiodgbowo P typu E Swietna 20.010, S, T -
ysponuja yp km 21.475

posterunek 1 zwrotniczy -
stwierdzania Skp y - - -
. : catodobowo
konca pociggu

ISDR

Dokumentacja stacji Testowo
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Dziatka 7. Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-
drogowego/przejscia

Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

po torze nr 1

po torze nr 2

ISDR

Dokumentacja stacji Testowo

wersja dok.: 2020.10.26
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od km - do km - = 9 = 9 o przejezdzie kolejowo-
(nazwa lub nr na szlaku, posterunku o > & 8 & 2 drogowym
posterunku) o 9 = - = -
(telefoniczne znaki €3 5 = S =
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wywotawcze X 3 c 2 c 2
posterunku) o 2 o 2 o
o 2 x 2 x
) x 3 x 3
= 3 3
1 2 3 4 5 6 8
17.758 .
17.755 - 17.761 Testowo - Slemien A - - - - -
nr17
20.239 ; ) ) ) ) obstuga przez dyzurnego ruchu
20.236 - 20.242 stacja Testowo A stacji Testowo, opis w dziatce 39
20.883 .
20.880 - 20 886 stacja Testowo E - - - -
1.412 " ) ) ) ) ssp typu SPA-1, uzk typu ERP-5
1.409 - 1.415 Testowo - Liskéw C 0.744 - 1.421 | 2.079 - 1.421 na stacji Testowo
ssp typu RASP-4F, uzk typu
22.578 21.553 - 23.602 - x
29 575 - 22 581 Testowo - Borek B 22 588 22 568 - - RASP-UZK na stacji Testowo,
wyposazony w TOP
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Dziatka 8. Tory stacyjne

Numery rozjazdéw
ograniczajacych tor

Dlugosé

Czy tor posiada?

Nazwa grupy toréw | Numer toru Nazwa toru Przeznaczenie toru uiyte(Erznn]a toru urzadzenia | urzadzenia do
od do niezajetosci zwalniania
toru przebiegow
1 2 3 4 5 6 7 8 9

. . przyjazdowo-odjazdowy N 454 .
1 E (462) tor gtéwny zasadniczy dla wszystkich pociagow 4 25 P 493 it tak

2E . : przyjazdowo-odjazdowy N 448 .
(462/463) | forgfowny zasadniczy |y oo vstkich pociagow 5 23 P 446 it tak

. przyjazdowo-odjazdowy N 365 .
3E tor gtéwny dodatkowy dla wszystkich pociagow 8 22 P 439 it tak
3c zeberko ochronne - 22 k.o. - it nie
4E tor glowny dodatkowy | Pr2Yiazdowo-odjazdowy 7 21 366 it tak

dla wszystkich pocigagdéw
4a E tor boczny odstawczy dia k.o. 6 39 nie tak
lokomotyw
przyjazdowo-odjazdowy
6 E tor gtéwny dodatkowy dla pociggow 7 21 366 it tak
towarowych
5E tor boczny odstawczy 9 10 155 nie tak
5a tor boczny tadunkowy k.o. 101 29 nie nie
7 tor boczny odstawczy 102 10 207 nie tak
7a tor boczny tadunkowy k.o. 102 50 nie nie
9 tor boczny tadunkowy k.o. 103 157 nie nie
ISDR Dokumentacja stacji Testowo wersja dok.: 2020.10.26 7113
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Dziatka 9. Wykaz rozjazdéw i wykolejnic z podzialem na okregi nastawcze

-} > 2 2 c
52 . c o © 2 . » O
TN € . 2N s = 89 Kto ma obowigzek © 2
&9 i o 8 5= > " 2 S 3 c 2
N = o = €9 3 £ < z S 200 5
08 > 'S s . 55 g E =2 %CE' g
-0 0 T PO} E S c > o (=1 =1 —"6 f=
e8¢ 8385 > T oL 89 c 9 . . . 2 = — g8 (=
2T 85 g =9 b GEJ ] oc® N g Oswietlenie | Czas, termin 3 T, E.5 N32 =
~23 NNEZ8E g5 <= 2 £ g @ N zwrotnicy, | dokonywania 3 o N g9 ¢ > ; T °
g3 325ET S g2 N3 ax wykolejnicy ogledzin 8, €8 523 £900 3
TEs3 Saxg o 2 N 59 2E N s .- m 08 s <X )
°E: | £ TgR8| gz£g 5 8 8 ° £ S E gES %
5 R ° > oL N 8 32 £ N2 é%% g‘N-g 3
te | F F | &% % 3 52 3 53 gee 0 g° A
3 N N R r 8 o n <@ & 5 N ;‘ g
23 o e & g © ° - o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,Rz, s narozj. 5 e nie - stale 7:00 - 12:00 | uprawniony | uprawniony - - IZ, KN
. . racownik racownik
2,Rz, s na tor 1S e nie - stale P P - IZ, KN
ISE ISE
3,Rz, s na rozj. 4 e nie - stale - IZ, KN
4, Rz, s na tor 1 e nie - stale - IZ, KN
5ab, .
na tor 2 e nie - stale - IZ, KN
Rkpd, s
5cd . .
’ na rozj. 1 e nie - stale - IZ, KN
Rkpd, s
6,Rz, s na tor 4a e nie - stale - IZ, KN
7,Rz, s na tor 4 e nie - stale - IZ, KN
8,Rz, s na tor 3 e nie - stale - IZ, KN
9,Rz, s na tor 101 e nie - stale - 1Z
10, Rz, s nator 5 e tak - stale - 4
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11,Rz, s na tor 3 e nie stale - IZ, KN
21,Rz, s na tor 4 e nie stale - IZ, KN
22,Rz, s na k.o. e nie stale - 1Z, KN
23,Rz, s na tor 2 e nie stale - 1Z, KN
24, Rz, s na rozj. 28 e nie stale - IZ, KN
25,Rz, s na tor 1 e nie stale - 1Z, KN
26,Rz, s na rozj. 25 e nie stale - 1Z, KN
27,Rz, s na tor 1B e nie stale - IZ, KN
28,Rz, s na rozj. 24 e nie stale - IZ, KN
101,Rz, s | naroz.9 r - stale - -
102, Rz, s na tor 7a r - stale - -
103, Rz, s na tor 7 r - stale - -
WK1 natozona e nie stale - V4
Wk2 natozona e nie stale - Iz
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Dziatka 10. Schemat tacznosci na posterunkach technicznych

ssp
nast. dysp. "Tw" km 1.412
km 20.296 @ >
> Liskow
S ssp
Post. 17 z km 22.578
] < < S KTE S @
Slemien < z 10 z > Borek
| Post. Skp
LEGENDA

D centralka dyspozycyjna
T aparat MB

@ gniazdko telefoniczne
z facze zapowiadawcze

s ftgcze straznicowe

Dziatka 39. Obstuga urzadzen sterowania ruchem kolejowym w szczegdlnych
przypadkach

Posterunek nastawczy: nastawnia dysponujgca "Tw"

1. Postepowanie w przypadkach wygaszenia swiatet na sygnalizatorach: nalezy
uruchomic¢ agregat prgdotworczy

2. Postepowanie przy uszkodzeniu urzadzen kontroli niezajetosci torow i rozjazdow:
nalezy sprawdzac niezajetos¢ wzrokowo i prowadzi¢ "Kontrolke zajetosci toréw
wjazdowych" R-292

3. Postepowanie w przypadku wytgczenia zwrotnic z zaleznosci: nalezy przestawiac
zwrotnice przy pomocy korby i zabezpieczac¢ je zamkiem trzpieniowym lub spong
iglicowg

4. Postepowanie przy braku przymusu zwrotu zgody lub nakazu: nie dotyczy

5. Postepowanie w przypadku wygasniecia pulpitu komputerowego lub braku
zobrazowania stanu urzadzen srk: nie dotyczy

6. Inne ustalenia:

ISDR Dokumentacja stacji Testowo wersja dok.: 2020.10.26 10/13
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Opis obstugi urzadzen przejazdu kat. A w km 20.239

Przejazd kategorii A w km 20.239 obstugiwany jest przez dyzurnego ruchu przy
pomocy manipulatora na ktérym znajdujg sie przyciski stuzgce do zamykania
i otwierania rogatek, lampki kontrolne sygnalizujgce ich potozenie oraz dodatkowe
przetgczniki wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych. Zamykanie rogatek
nastepuje bez ostrzegania wstepnego. Zamkniecie przejazdu jest kontrolowane
i utwierdzane w przebiegach przez przejazd.

Do zamykania rogatek stuzg przyciski: ZP - zamykanie rogatek prawych, ZL -
zamykanie rogatek lewych, do otwierania: OP - otwieranie rogatek prawych, OL -
otwieranie rogatek lewych.

Przy przyciskach ZP i ZL znajdujg sie czerwone lampki kontrolne sygnalizujgce
zamkniecie rogatek, a przy przyciskach OP i OL zielone lampki kontrolne
sygnalizujgce otwarcie rogatek. Dodatkowo, na pulpicie nastawczym znajduje sie
szczelina kontrolna ZRg, sygnalizujgca zamkniecie rogatek, oraz szczelina
kontrolna URg, sygnalizujgca utwierdzenie przejazdu w przebiegu.

Na manipulatorze znajdujg sie ponadto przetgczniki: AwS wit. - awaryjne wigczenie
ostrzegania na sygnalizatorach przejazdowych, AwS wyt. - awaryjne wytgczenie
ostrzegania na sygnalizatorach przejazdowych (gdy wskutek usterki nie nastgpi
samoczynne wytgczenie), a takze czerwona lampka kontrolna sygnalizujgca
wigczenie ostrzegania na sygnalizatorach przejazdowych.

Opis obstugi lokalnego nastawiania zwrotnicy 10

W przypadku wykonywania pracy manewrowej w rejonie toréw 5, 7 i 9 mozliwe jest
przekazanie zwrotnicy 10 do sterowania lokalnego przy pomocy nastawnika
lokalnego, co odbywa sie przy pomocy przycisku L10 na pulpicie nastawczym.
Przekazanie zwrotnicy 10 do sterowania lokalnego wymaga przestawienia
zwrotnicy i wykolejnicy 11/Wk2 do potozenia "-" (kierujgcego na tory 5, 7 i 9) oraz
zwrotnic 22/25 do potozenia "+" (potozenie ochronne). Zwrotnice te sg zamykane
w tych potozeniach do czasu odwotania sterowania lokalnego.

Dziatka 52. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu

Teren stacji Testowo stanowi jeden rejon manewrowy.

Prace manewrowg wykonuje sie pojazdami kolejowymi z dowolnym napedem.
Wykonanie manewrdéw réwnoczesnie wiecej niz jednym pojazdem trakcyjnym jest
dozwolone.

Kierowanie manewrami nalezy do obowigzkéw kierownika pociggu lub ustawiacza,
a w przypadku ich braku do dyzurnego ruchu.

Wykonanie manewrdw i przerwanie ich zarzgdza kazdorazowo: dyzurny ruchu
Bezposrednig koordynacje nad pracg manewrowg sprawuje: dyzurny ruchu

Ptozy hamulcowe numer 1-10 typu PL-1 w liczbie 10 szt. znajdujg sie na nastawni
dysponujgcej, ktore wydaje i za wydang liczbe ptozow hamulcowych

ISDR
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odpowiedzialnym jest dyzurny ruchu.

8) Po zakonczeniu manewrow usuwanie ptozow z torow oraz sktadowanie ich w
wyznaczonym miejscu nalezy do obowigzkow kierujgcego manewrami.

9) Podczas wykonywania pracy manewrowej, pojazd trakcyjny moze znajdowac sie z
dowolne;j strony.

10)Wagondw na postdj nie mozna odstawia¢ na tory nr 1, 2, 3, 4.

11)Odrzucanie wagondéw zabronione jest: na wszystkie tory

12)Ograniczenie predkosci manewrowania wywotane warunkami miejscowymi: nie
dotyczy

13)Podczas przetaczania na tor nr ... w kierunku ... nalezy zachowaé nastepujgce
srodki ostroznosci: nie dotyczy

14)Ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 20.239 w czasie wykonywania
manewrdw zabezpieczony jest przez zamkniecie rogatek. Aby umozliwi¢
korzystanie z przejazdu pojazdom drogowym i pieszym, nalezy manewry przez
przejazd przerwac w 10 minutowych odstepach.

15)Podczas manewrow zwrotnice nr 101, 102, 103 nastawiane sg przez pracownikow
wykonujgcych manewry, a pozostate zwrotnice na zgdanie kierujgcego manewrami
nastawiane sg przez pracownika nastawni dysponujgcej.

16)Sposob manewrowania wagonami zajetymi przez podroznych oraz srodki
ostroznosci: kierujgcy manewrami uprzedza podroznych, zamyka drzwi wagonow i
ogranicza predkos¢ manewrowania do 10 km/h

17)Sprawdzanie nalezytego zabezpieczenia wagondéw przed zbiegnieciem po
zakonczeniu manewrdw nalezy do obowigzkow kierujgcego manewrami.

18)Inne postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych: nie dotyczy
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3. Zatgczniki

Zatgcznik 1. Plan schematyczny urzgdzen srk

Zatgcznik 2. Tablica zaleznosci
Zatgcznik 3. Opis czynnosci przy przyjmowaniu i wyprawianiu pociggow
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