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=ISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

1. Informacje ogélne

Stacja Osielec (fot. 1.) jest stacjg posrednig potozong na jednotorowej linii kolejowej nr 98
Sucha Beskidzka - Chabdwka, bedacej czescig tzw. "Zakopianki" tgczgcej Krakdéw
z Zakopanem. Ruch obstugiwany jest z nastawni zlokalizowanej w budynku stacyjnym,
wyposazonej w system przekaznikowych urzadzen stacyjnych typu E. Szlaki przylegte do
stacji wyposazone sg w potsamoczynng blokade liniowg typu Eap. Stacja odwzorowana
zostata weditug stanu z lat od ok. 2003 (przebudowa blokady liniowej) do ok. 2020
(poczatek prac modernizacyjnych i przebudowy urzgdzen stacyjnych).

Fot. 1. Budynek acyjn i semafory wyjazdowe w strone Jordanowa (2012 r)
fot. Pawet Okrzesik

Stacja posiada jeden tor gtdbwny zasadniczy i dwa tory gtdwne dodatkowe, a takze tor
boczny do obstugi placu tadunkowego. Od stacji odchodzi ponadto nieczynna bocznica do
znajdujgcego sie nieopodal kamieniotomu piaskowca. Stacja petni gtownie role mijanki dla
pociggdw pasazerskich, na ktore sktada sie kilka par pociggow osobowych oraz pociggi
dalekobiezne do i z Zakopanego, oraz sporadycznych pociggow towarowych, w tym
pociggdw zdawczych obstugujgcych punkt tadunkowy przy stacji.

W przypadkach awaryjnych mozliwe jest przystanie lokomotyw spalinowych manewrowych
ze stacji Sucha Beskidzka lub Chabdéwka, z czasem przyjazdu ok. 50 min lub lokomotyw
elektrycznych liniowych ze stacji Krakow Ptaszow, z czasem przyjazdu ok. 120 min.

Autor pliku posterunku: Pawet Okrzesik

Posterunek odwzorowany zostat gtdwnie na podstawie wizji lokalnych oraz opisu stanu
istniejgcego linii, zatgczonego do dokumentacji postepowania przetargowego pt.
"Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha
Beskidzka - Chabowka w ramach zadania pn.: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99
na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabowka - Zakopane" (publikacja: 14.05.2018).
Uktad torowy stacji jest zgodny z rzeczywistoscig, wyglad pulpitu nastawczego i innych
urzadzen wewnetrznych zblizony do rzeczywistosci. Rozbieznosci i uproszczenia
wzgledem stanu rzeczywistego:
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= szczegOty pulpitu nastawczego odwzorowane w przyblizeniu (brak szczegotowych
fotografii),

» dziatanie przejazdow w km 16.647 i km 16.209 odwzorowane w przyblizeniu (brak
danych),

= uktad torowy bocznicy kamieniotomu odwzorowany w przyblizeniu (brak danych),
ponadto w symulatorze bocznica jest kompletna, a w rzeczywistosci od dtuzszego
czasu byta nieprzejezdna, miedzy 2012 i 2014 r zostata catkowicie zlikwidowana,

= uktad urzadzen zewnetrznych na przejazdach odwzorowany zostat zgodnie ze stanem
na rok 2012, wczesniejsze i pdzniejsze zmiany nie zostaty uwzglednione, ponadto
zastosowane oznaczenia urzgdzen majg charakter przyblizony (brak danych).

Uwaga: dane regulaminu technicznego, planu schematycznego urzadzen srk i tablicy
zaleznosci majg charakter orientacyjny i mogg réznic sie od rzeczywistych, ponadto autor
nie gwarantuje ich poprawnosci i zgodnosci z przepisami.
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2. Regulamin techniczny (wybrane dziatki)

Dziatka 1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Szlaki przylegte do posterunku ruchu
Nazwa . . . wyposazone sg w urzgdzenia:
osterunku Nr linii Kategoria linii Liczba torow i
P nazwa, km szlakowych _ nr kanatu rodzaj i typ
ruchu ukpp tak/nie | radiotacznosci blokady
pociggowe; liniowej
1 2 3 4 5 6 7
98 potsamo-
. Sucha pierwszo- czynna
Osielec Beskidzka - rzedna 1 tak R4 dwukierunko-
Chabdwka wa typu Eap

Dziatka 2. Spos6b prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach (odstepach)

stacja posrednia

Z posterunkiem Czynnym: Ruch prowadzi sie na podstawie:
(nazwa, skrét i rodzaj) (stale / okresowo) P ¢nap '
1 2 3

Makow Podhalanhski . . . .
"MP" stale poisamoczyn_n_ej dV\_/uklerunkowej

stacja posrednia blokady liniowej typu Eap
Jordanow ) . . .
" g stale potsamoczynnej dwukierunkowej

blokady liniowej typu Eap

Uwagi: przy wjezdzie z kierunku stacji Jordanow Skp stwierdzane przez Post. 18.

Dziatka 5. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Nazwa Rodzaj urzgdzen srk Granice
osterunku Skrot Obsada ] o o okregu
p stacyjnych sygnalizacji liniowych | nastawczego
1 2 3 4 5 6 7
pétsamoczyn-
. . - na dwukierun-
nastawma "Og" 1 dyzurny przekazni- swietina kowa blokada A-km 15.661
dysponujaca ruchu kowe typu E - N - km 17.600
liniowa typu
Eap

Dziatka 6. Bocznice stacyjne

Nazwa bocznicy

Bocznica odgatezia sie od toru nr,

rozjazdu nr

Regulamin obstugi, pracy bocznicy
na stronie numer

1

2

3

Kamieniotom Osielec

tor 3, rozjazd 11

13
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Dziatka 9. Przejazdy i przejscia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

Przejazd (przejscie)

Do kogo nalezy obowigzek:

znajduje sie na: Odleglos¢ Sygnal
Kategoria przejazdu wywotawczy | Powiadamiania . strzezenia Dodatkowe
nr lub przejazdu (przejécia) od eiazdu o odjezdzie czyszczenia przejazdu zalecenia
nazwa Posterunku, (przejécia) | miejsca obstugi przejaz¢ pociagu Zlobkéw na (przejécia) i uwagi
posterunku szlaku (w metrach) (przejscia) i wykonywaniu przejezdzie |\ o vpadkach
/km yKONYyWs (przejsciu) przyps
manewrow awaryjnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maké . uzk na stacji
km 8.867 Podhalariski - Cc - - - T loE - Makow
Osielec P Podhalanski
Makow :
km 9.264 Podhalariski - D - - - uprawniony - -
Osielec pracownik ISE
Makow :
km 9.566 Podhalariski - D - - - uprawniony - -
Osielec pracownik ISE
Makow . .
Post. 10 e _ . uprawniony uprawniony )
km 9.895 Pocg‘;:;gzk' A 13 dyzurny ruchu pracownik ISE | pracownik ISE
Makow . .
Post. 10 v _ . uprawniony uprawniony )
km10.226 | Fodhalansk A 346 dyzumy fuehU |- o acownik ISE | pracownik ISE
Maké . uzk na stacji
km 10.778 Podhalatiski - C - - - T IOE - Makow
Osielec P Podhalanski
Makow : : .
Post. 14 v _ . uprawniony uprawniony wyposazony w
km11.822 | Fodhalansid A 1587 dyzumy fuehu |- oracownik ISE | pracownik ISE VU
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Makow . . .
Post. 14 L . uprawniony uprawniony wyposazony w
km 12.382 Po?;:;gzkl i A 1026 dyzurny ruchu pracownik ISE pracownik ISE TVU
Makéw . .
Post. 14 L . uprawniony uprawniony
km 13430 | Fodhalansid- A 18 dyzumy fuehu |- oacownik ISE | pracownik ISE ]
Makow uprawnion uzk na stacji
km 15.294 Podhalariski - C - - ” I%’E - Osiol ]
Osielec pracowni sielec
obstuga przez
. ) uprawniony uprawniony dyzurnego
km 16.209 Osielec C 245 pracownik ISE pracownik ISE ruchu, patrz
uwaga 1
obstuga przez
. ) uprawniony uprawniony dyzurnego
km 16.647 Osielec A 192 pracownik ISE | pracownik ISE ruchu, opis w
dziatce 39
Post. 18 . . uprawniony uprawniony
km 17 255 Osielec A 350 dyzurny ruchu pracownik ISE | pracownik ISE patrz uwaga 2, 3
Post. 18 . . uprawniony uprawniony
km 17 450 Osielec A 155 dyzurny ruchu pracownik ISE pracownik ISE patrz uwaga 2, 3
Post. 18 Osielec - . uprawniony uprawniony
km 17.661 Jordanow A 57 dyzurny ruchu pracownik ISE | pracownik ISE patrz uwaga 3
Osielec - ) ) uprawniony )
km 18.225 Jordanow C pracownik ISE patrz uwaga 4
Osielec - ) ) uprawniony )
km 18.511 Jordanéw C pracownik ISE patrz uwaga 4
Post. 20 Osielec - . uprawniony uprawniony
km 19.507 Jordanow A 218 dyzurny ruchu pracownik ISE | pracownik ISE patrz uwaga 3
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1728 | odanon
2160 | e e e
22619 | e e e
m2szis | e e e
Uwagi:

1. Przejazd kat. C km 16.209 wyposazony w sygnalizacje przejazdowa bez rogatek wtgczang recznie przez dyzurnego ruchu,
uzalezniony w przebiegach, opis w dziatce 39; sygnalizacje nalezy wtgczy¢ min. 30 sekund przed zezwoleniem na jazde pociggu lub
manewru przez przejazd.

2. Zezwolenie na wjazd lub wyjazd pociggu z kierunku lub w kierunku stacji Jordanéw moze nastgpic¢ po telefonicznym zgtoszeniu

zamkniecia przejazdow km 17.255 i km 17.450 przez dréznika Post. 18.
. Droznikéw Post. 18 i Post. 20 nalezy powiadomié min. 2 minuty przed odjazdem pociggu w kierunku Jordanowa.
. Przejazdy kat. C km 18.225 i km 18.511 ze wspolng aparaturg ssp, uzk na stacji Osielec.

W
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Dziatka 10. Tory stacyjne

Numery rozjazdéw Dopuszcza sie przejazd
oaraniczaiace tor Dtugos¢ toru (w metrach) wag. z przekroczong Czy tor posiada
Nazwa 9 12 skrajnig tadunkowg o:
parku lub Nr toru Nazwa dzeni
. L.nr i przeznaczenie toru o | urzadzenie
grupy torow (L.nn) P . i szerokos$ci | wysokosci urzadzenia do
od do ogolna uzyteczna niezajetosci o
(w mm) (w mm) N zwalniania
toru - jakie o
przebiegéw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tor gtéwny zasadniczy 510
1E (98) | przyjazdowo-odjazdo- 2 14 646 521 it tak
wy dla poc. pas. i tow.
tor gtéwny dodatkowy 436
2E przyjazdowo-odjazdo- 4 14 565 238 it tak
wy dla poc. pas. i tow.
tor gtéwny dodatkowy 548
3E przyjazdowo-odjazdo- 2 15 681 ey it tak
502
wy dla poc. tow.
4 tor boczny tadunkowy 4 k.o. 168 110 nie tak
7 tor dojazdowy do 12 101 686 ; nie tak
bocznicy
7a zeberko ochronne 12 k.o. 73 - it nie
ISDR Dokumentacja stacji Osielec wersja dok.: 2020.10.26 9/16
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HISDR

Dziatka 11. Wykaz rozjazdéw i wykolejnic z podziatem na okregi nastawcze

o3

- 2]
> S o © . Q
S 9 o R = Kto ma obowigzek S
§ B , L >22 o 5 § = 83865, o)
N 88 Zwrotnica w & §E8C< IS 23 D2Z 285 g
= 2L zasadniczym 2 22 E-_Q o > cRxR SESZ2ES S
o _JO L 8~ ] s 8 o NN 2O0c® o
RS potozeniu kieruje o © gwos g E SN S N=2=E83 =
—NZ2% na: e 52%2 02 T2 £33zl °
TO g3 - 5 < o 39 €0 = o . SEoEs gl
fes : wykolejnica Se ESo : éi £ S . utrzymania oswietlenia £8% _;% s E)
o GE)‘ £ "natozona" ‘0 - £ @ c o = k3] B ogledzin W C2VStosGi latarni, assg2 = Z
X 2 "zdjeta" o 388 ¢ 2 s rozjazdow v czy zwrotnic g~ N 3
o E =% =5 D ® 0o i porzgdku . L g o
E ®© 7] N=3= O S i wykolejnic 2 [a}
2 N Y (6] D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,Rz, s na rozj. 2 e nie stale 7:00-12:00 uprawniony | uprawniony - - 1Z, KN, OE
. racownik racownik
2,Rz, s na tor 1 e nie stale P P - I1Z, KN, OE
ISE ISE

4, Rz, s na tor 2 e nie stale - 1Z, KN, OE

Wk1 natozona e nie stale - 1Z
11,Rz, s narozj. 15 e nie stale - 1Z, KN, OE
12, Rz, s na k.o. e nie stale - IZ, OE
14,Rz, s na tor 1 e nie stale - 1Z, KN, OE
15,Rz, s narozj. 14 e nie stale - 1Z, KN, OE
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Dziatka 12. Urzadzenia tacznosci na posterunkach technicznych

oo < v — © o W
= ~ = N ~ [ee) ~ ~
©Q ™~ N N9 © © o
«Q =} 7o) nast. dysp. "Os" o oo - o o™
® = p km 16.457 T T o & 9 9
e 2 g I € : E E Q& E E E
i~ — X — = < X — X X X
o 8 o 8 o o o 8 o o o
A o 8 o 8 2 8 o 8 8 4

Post. 18
) s ©O) @ ®
Makéw M KTE

Podhalanski < z, 10

Jordanéw

.

LEGENDA

D centralka dyspozycyjna
aparat MB

gniazdko telefoniczne
tgcze zapowiadawcze
tacze straznicowe

posterunek

O e N <®

Dziatka 39. Obstuga urzadzen sterowania ruchem kolejowym w szczegdlnych

przypadkach

Posterunek nastawczy: nastawnia dysponujgca "Os"

1.

2.

Postepowanie w przypadkach wygaszenia $wiatet na sygnalizatorach: nalezy
uruchomic¢ agregat prgdotworczy

Postepowanie przy uszkodzeniu urzgdzen niezajetosci torowej lub zwrotnicowe;:
nalezy sprawdzac niezajetos¢ wzrokowo i prowadzic¢ "Kontrolke zajetosci torow
wjazdowych" R-292

Postepowanie w przypadku wytgczenia zwrotnic z zaleznosci: nalezy przestawiac
zwrotnice przy pomocy korby i zabezpieczac¢ je zamkiem trzpieniowym lub spong
iglicowg

Postepowanie przy braku przymusu zwrotu zgody lub nakazu: nie dotyczy
Inne ustalenia:

Opis obstugi urzadzen przejazdu kat. C w km 16.209

Przejazd kategorii C w km 16.209 wyposazony jest w sygnalizacje przejazdowag bez
rogatek, wigczang recznie przez dyzurnego ruchu przy pomocy przyciskow na
pulpicie nastawczym. Przejazd jest uzalezniony w przebiegach.

Do wigczenia ostrzegania stuzy przycisk wS, a do wytgczenia ostrzegania przycisk
0S. Szczelina wi. sygn. sygnalizuje stan wigczenia ostrzegania. Lampka kontrolna

ISDR
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kn sygn. sygnalizuje stan sprawnosci i prace sygnalizatoréw drogowych: swiecenie
ciggte oznacza stan oczekiwania i zarowki sprawne, miganie oznacza stan
ostrzegania, brak Swiecenia oznacza przepalenie Zzaréwki. Licznik nad lampkag
kontrolng kn sygn. zlicza wystgpienia stanu usterki. Lampka kontrolna 24V
sygnalizuje obecno$¢ napiecia zasilajgcego aparature przejazdu.

Opis obstugi urzadzen przejazdu kat. A w km 16.647

Przejazd kategorii A w km 16.647 wyposazony jest w rogatki z sygnalizacjg
dzwiekowg, bez sygnalizatoréw drogowych i obstugiwany jest przez dyzurnego
ruchu przy pomocy manipulatora znajdujgcego sie na zewngtrz budynku stacyjnego
lub przy pomocy przycisku na pulpicie nastawczym. Przejazd nie jest uzalezniony
w przebiegach.

Na manipulatorze znajduje sie przycisk Zmk stuzgcy do zamykania rogatek oraz
przycisk Otw stuzgcy do otwierania rogatek. Zamykanie rogatek mozliwe jest po
8 sekundach wstepnego ostrzegania dzwiekowego, uruchamianego wcisnieciem
i trzymaniem przycisku Zmk (nalezy trzymac¢ przycisk Zmk az do czasu zamkniecia
rogatek). Przy przycisku Zmk znajduje sie czerwona lampka kontrolna
sygnalizujgca zamkniecie rogatek, a przy przycisku Otw zielona lampka kontrolna
sygnalizujgca otwarcie rogatek. Plombowany przetgcznik i lampka kontrolna AwZ
umozliwiajg zamkniecie rogatek z pominieciem ostrzegania wstepnego.

Dwie szczeliny kontrolne 16.647 na pulpicie nastawczym sygnalizujg potozenie
rogatek: sSwiecenie gornej oznacza otwarcie rogatek, swiecenie dolnej oznacza
zamkniecie rogatek. Przycisk przy szczelinach kontrolnych jest przyciskiem
dwupotozeniowym wycigganym i umozliwia otwarcie rogatek. Zamkniecie rogatek
mozliwe jest tylko przy pomocy zewnetrznego manipulatora.

Dziatka 62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu

1.

Teren stacji Osielec stanowi jeden rejon manewrowy.

2. Prace manewrowg wykonuje sie pojazdami trakcyjnymi pociggowymi.

3.

B

©ooNOoOO

Wykonanie manewrow réwnoczesnie wiecej niz jednym pojazdem trakcyjnym jest
zabronione.

Kierowanie manewrami nalezy do obowigzkow kierownika pociggu lub ustawiacza,
a w przypadku ich braku do dyzurnego ruchu.

Druzyna manewrowa skfada sie z: kierownika manewrow i manewrowego
Wykonanie manewrow i przerwanie ich zarzgdza kazdorazowo: dyzurny ruchu
Bezposrednig koordynacje nad pracg manewrowg sprawuje: dyzurny ruchu
Bezposredni nadzér nad pracg manewrowg sprawuje: dyzurny ruchu

Ptozy hamulcowe numer 1-10 typu PL-1 w liczbie 10 szt. znajdujg sie na nastawni
dysponujgcej ktére wydaje i za wydang liczbe ptozow hamulcowych
odpowiedzialnym jest dyzurny ruchu.

10.Po zakonczeniu manewrow usuwanie ptozéw z toréw oraz sktadowanie ich

W wyznaczonym miejscu nalezy do obowigzkow kierujgcego manewrami.

11. Ptozy hamulcowe uszkodzone nalezy przechowywaé¢ w magazynie ISE.

ISDR
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12.Pojazdem trakcyjnym przy nieobsadzonych hamulcach przetacza¢ mozna 5
wagonow.

13.Podczas wykonywania pracy manewrowej, pojazd trakcyjny powinien znajdowac
sie: w razie wyjazdu za rozjazdy w kierunku szlaku do Makowa Podhalanskiego -
od strony szlaku

14.Wagonow na postéj nie mozna odstawiac na tory nr 1, 2, 3.

15.Odrzucanie wagondéw zabronione jest: na wszystkie tory

16. Ograniczenie predkosci przetaczania wywotane warunkami miejscowymi: nie
dotyczy

17.Podczas przetaczania na tor nr ... w kierunku ... nalezy zachowac nastepujgce
srodki ostroznosci: nie dotyczy

18.Ruch na przejezdzie drogowym w km 16.209 w czasie wykonywania manewrow
zabezpieczony jest przez wigczenie ostrzegania, a w km 16.647 przez zamkniecie
rogatek. Aby umozliwi¢ korzystanie z przejazdu pojazdom drogowym i pieszym,
nalezy manewry przez przejazd przerwa¢ w 10 minutowych odstepach.

19.Podczas manewrow wszystkie zwrotnice na zgdanie kierujgcego manewrami
nastawiane sg przez pracownika nastawni dysponujace;j.

20.Sposbéb manewrowania wagonami zajetymi przez podréznych oraz srodki
ostroznosci: kierujgcy manewrami uprzedza podréznych, zamyka drzwi wagonow
i ogranicza predko$¢ manewrowania do 10 km/h

21.Sprawdzanie nalezytego zabezpieczenia wagondw przed zbiegnieciem po
zakonczeniu manewrdw nalezy do obowigzkow kierujgcego manewrami.

22.Inne postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych: nie dotyczy

Dziatka 71. Regulamin obstugi bocznicy stacyjnej

1. Nazwa bocznicy: Kamieniotom Osielec
2. Potozenie bocznicy:
1) bocznica odgatezia sie na km 16.575 od toru stacyjnego nr 3
2) profil toru dojazdowego do bocznicy wynosi 12 %o z najwiekszym spadkiem
w kierunku stacji wynoszgcym 12 %o, tory zdawczo-odbiorcze lezg na pochyleniu
0 %o
3) odlegtos¢ punktu zdawczo-odbiorczego od rozjazdu odgateziajgcego bocznice
wynosi 755 m
4) klucz od zwrotnicy odgateziajgcej znajduje sie - nie dotyczy
5) dozwolony nacisk osi na szyne: 20 t
3. Tory i urzadzenia na bocznicy:
1) wykaz i przeznaczenie toréw

Nr toru Przeznaczenie Dhugosc w metrach Uwagi
ogolna uzyteczna

1 2 3 4 5
101 zdawczy 410 351 -
102 odbiorczy 430 344 waga wagonowa
103 zatadunkowy 202 202 zasobnik do zatadunku
101a wyciggowy 104 58 -
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101b wyciggowy 30 30 -

103a odstawczy 112 68 budynek lokomotywowni

2) catkowita pojemnos¢ bocznicy wynosi 105 wagonow dwuosiowych

3) przejazdy, przejscia dla pieszych, skrzyzowania na terenie bocznicy: przejazd
wewnatrzzaktadowy kat. F w km 0.613 oraz kat. F w km 0.719, strzezenie
przejazdow przez druzyne manewrowg

Zdawanie wagonow odbywa sie na torze nr 101 a przyjmowanie wagonow na torze

nr 102

Urzadzenia sterowania ruchem na bocznicy:

1) wykaz rozjazdoéw, wykolejnic

Zasadnicze Uzupetniajace
Nr rozjazdow . Czy jest Sposoéb obstugi ustalenia wg
) o potozenie o ; .
i wykolejnic Swrotnic oswietlona i kto obstuguje potrzeb
y miejscowych
1 2 3 4 5
101 na k.o. (tor 101a) tak reczny - zwrotniczy -
102 na rozj. 103 tak reczny - zwrotniczy -
103 na tor 101 tak reczny - zwrotniczy -
104 na tor 103a tak reczny - zwrotniczy -
105 na tor 101 tak reczny - druzyna -
manewrowa

2) tgcznosé z bocznicy istnieje za pomocg urzgdzen tgcznosci ogélnodostepnej,
znajdujgcych sie na posterunku ruchu "Os", a na bocznicy na post. zwr.

3) bocznica jest w czasie obstugi w nocy oswietlona

Warunki techniczne obstugi bocznicy:

1) bocznice obstuguje druzyna manewrowa pociggu zdawczego

do obstugi bocznicy nie mozna uzywac pojazdow trakcyjnych serii E

jednorazowo mozna podstawi¢ 34 wagony o dtugosci 344 m

obstuga bocznicy dokonywana jest bez ograniczen w okresie doby

dopuszczalna predkos¢ jazdy po torach bocznicy wynosi 25 km/h

wagony podstawiane na bocznice sg pchane

wymagany procent masy hamujgcej sktadu przy obstudze bocznicy wynosi 20%

odrzucanie wagonow na wszystkie tory jest zabronione

srodki ostroznosci przy manewrach na przejazdach: strzezenie przejazdu przez

druzyne manewrowg

10)sposdb zabezpieczenia wagondw pozostawionych na torach zdawczo-
odbiorczych bocznicy: zahamowanie, sprzegniecie i podtozenie ptozéw
hamulcowych

Sposob podstawiania i zabierania wagonow na/z bocznice:

1) czynnosci pracownikdéw przy obstudze bocznicy: dyzurny ruchu powiadamia
wiasciciela bocznicy o zamierzanej obstudze i nastawia przebieg manewrowy
dla wyjazdu z toru 3 na tor 7

2) o zamierzonej obstudze bocznicy nalezy powiadomic: wtasciciela bocznicy

O©COoONO OGP WN
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3) podczas obstugi torow zdawczo-odbiorczych, pojazd trakcyjny uzytkownika
bocznicy powinien by¢ zamkniety, odstawiony na torze nr 103a

4) wjazd pojazdu trakcyjnego uzytkownika bocznicy na tory stacyjne jest
niedozwolony

5) postepowanie przed wyjazdem z bocznicy na tor stacyjny: druzyna manewrowa
zgtasza gotowosc¢ do wyjazdu dyzurnemu ruchu, dyzurny ruchu nastawia
przebieg manewrowy dla wjazdu z toru 7 na tor 3

6) klucz od zwrotnicy odgateziajgcej kierownik manewréw powinien zgtosic: nie
dotyczy

Inne postanowienia wynikajgce z warunkow miejscowych:

1) podczas jazd sktadu ze stacji na bocznice i z bocznicy na stacje pojazd
trakcyjny musi znajdowac sie od strony stacji

2) po wjezdzie lub wyjezdzie sktadu z bocznicy rozjazd 101 nalezy przestawic
w potozenie ochronne, kierujgce na tor wyciggowy 101a

3) manewrowanie pojazdem trakcyjnym uzytkownika bocznicy za rozjazdy od
strony stacji dozwolone jest wytgcznie na tor wyciggowy 101a
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3. Zatgczniki

Zatgcznik 1. Plan schematyczny urzgdzen srk

Zatgcznik 2. Tablica zalezno$ci
Zatgcznik 3. Szkic sytuacyjny stacji (posterunku ruchu) i przylegtych szlakow
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