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=ISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

1. Informacje ogélne

Racigz to druga stacja posrednia na odcinku Nasielsk — Sierpc linii nr 27 Nasielsk — Torun
Wschodni. Odgatezia sie tutaj bocznica, prowadzgca do cukrowni w Glinojecku. Ruch
pociggow prowadzi nastawnia “Rc” wyposazona w urzgdzenia przekaznikowe typu E z
sygnalizacjg swietlng. Obstuguje ona rowniez rogatki na przejezdzie od strony Ptoiska.

; y ; gk ! )
Fotografowat: Adrian Karwat ! \‘ AN Wy n X 0 olqm‘fownl: Adrian;Karwat

fot. Adrian Karwat, zrédto: semaforek.kolej.org.pl

Stacja posiada 5 torow gtéwnych oraz kilka torow bocznych, z czego dwa z nich znajdujg
sie przy dwdch peronach umozliwiajgcych obstuge podroznych. Ze wzgledu na niskg
przepustowosc linii, stacja obstuguje zaledwie kilkanascie pociggdéw osobowych na dobe.
Ruch uzupetnia niewielki ruch towarowy gtéwnie opierajgcy sie na pociggach z i do
Racigza, a takze do cukrowni w Glinojecku. Dawniej od strony Ptonska dziatat takze
posterunek SKP, éwczesnie obstugujacy rogatki na przejezdzie.

W awaryjnych sytuacjach istnieje mozliwos¢ przystania lokomotywy spalinowej z
Warszawy (czas przyjazdu okoto 3,5 godziny) lub Torunia (czas przyjazdu okoto 5 godzin).
Ze stacji Ptonsk oraz Sierpc mozna wezwac drezyne (czas przyjazdu okoto 1 godziny)

Autor/autorzy pliku posterunku: Barttomiej Lis

Posterunek odwzorowany zostat na podstawie wizji lokalnych, materiatébw dostepnych w
internecie oraz materiatbw wtasnych autora. Rozbieznosci i uproszczenia wzgledem stanu
rzeczywistego:

= brak odwzorowania systemu EDR (zastgpiono systemem SWDR),

= brak odwzorowania centralki telefonicznej DGT (zastgpiono centralkg KTE),

* mozliwe nieznaczne rozbieznosci w usytuowaniu ograniczen na przylegtych szlakach,

= celowe “spowolnienie” szynobuséw na szlaku Racigz — Sierpc z powodu duzych rezerw
czasowych w rzeczywistym rozktadzie jazdy,

= numeracja rozjazdéw w okolicy Baboszewa, Zawidza oraz na bocznicy Cukrowni
Glinojeck orientacyjna, mozliwe rozbieznosci.
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=ISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Uwaga: w symulatorze praca manewrowa na bocznicy Cukrowni Glinojeck prowadzona
musi by¢ recznie przez uzytkownika - w przypadku obstugi bocznicy nalezy podawac
reczne sygnaty jazdy dla lokomotywy zaktadowej z bocznicy w kierunku stacji, a po
powrocie na bocznice - na tory bocznicy, w razie potrzeby recznie przestawiajgc zwrotnice
na bocznicy; czas jazdy pomiedzy zaktadem a stacjg wynosi ok. 40 min.

Uwaga: dane regulaminu technicznego i planu schematycznego urzgdzen srk majg
charakter orientacyjny i mogg rozni¢ sie od rzeczywistych, ponadto autor nie gwarantuje
ich poprawnosci i zgodnos$ci z przepisami.
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2. Regulamin techniczny (wybrane dziatki)

Dziatka 1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Nazwa posterunku Potozony jest na linii Tworzy
ruchu (petna nazwa, il . liczba przylegte
skrot, rodzaj numer nazwa kategoria | ometraz | . ow szlaki/szlak
posterunku) osi danej linii z:
1 2 3 4 5 6 7
stacja Nasielsk - | o \wszorz Sierpc
Racigz 27 Torun |P ¢ 55,721 1 pe,
g . -dna Ptonsk
Rc Wschodni

Dziatka 2. Spos6b prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach

Ruch pociagéw na przylegtych szlakach (odstepach) prowadzi sie na podstawie:

numer i rodzaj

kanatu urzadzenia
Szlak . - . . . . | | radiotacznosci kontroli
rodzaj blokady liniowej (telefoniczne zapowiadanie) . . .
pociggowej prowadzenia
(analogowa/ pociagéw
GSM-R)
1 2 3 4 5 6
w kierunku zasadniczym
Racigz - Plonsk | po torze nr 1 w kierunku przeciwnym telefoni
do zasadniczego ele oplczng analogowa
. . zapowiadanie R5 SHP
o . w kierunku zasadniczym pociqgc’)w
Racigz - Sierpc | po torze nr 1 w kierunku przeciwnym
do zasadniczego

Uwagi:
1. Najwieksza dtugosc¢ pociggdéw towarowych na przylegtych szlakach wynosi 650m.

2. Blokada liniowa elektromechaniczna, jednoodstepowa (p6tsamoczynna),
dwukierunkowa typu C, w kierunku stacji Sierpc i Ptorisk nieczynna.
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Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Dziatka 3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Nazwa Skrot Obsada i czas Rodzaj urzadzen srk Granice okregu
posterunku pracy (od -do) |  stacyjnych sygnalizaciji nastawczego
1 2 3 4 5 6
od semafora
wjazdowego A w
Nastawnia Rc dyzurny ruchu | przekaznikowe Swietlna km 55,122 do
semafora
wjazdowego Z w
km 56,850

Dziatka 4. Bocznice stacyjne i szlakowa infrastruktura prywatna

Bocznice stacyjne

Nazwa bocznicy i uzytkownika

Bocznica odgatezia sie od toru
nr, rozjazdem nr

Sposoéb obstugi bocznicy
stacyjnej znajduje sie:

1

2

3

Pfeifer & Langen Polska S.A.,
Cukrownia Glinojeck

toru nr 5, rozjazdem nr 16

dziatka nr 55, strona 22

ISDR
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Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Dziatka 7. Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-
drogowego/przejscia

km osi przejazdu
szerokosc¢

od km - do km
(nazwa lub nr
posterunku)
(telefoniczne znaki
wywolawcze
posterunku)

na szlaku, posterunku

Kategoria przejazdu

przejscia

Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

po torze nr ...

©
o
(g
e
N
®
=]
=

w kierunku
nieparzystym

w kierunku

parzystym

w kierunku
nieparzystym

w kierunku
parzystym

Dodatkowe informacje
o przejezdzie kolejowo-
drogowym

2

w | kolejowo-drogowegolub

szlak Ptonsk - Racigz

O

O

38,492 — 38,502

ISDR

Dokumentacja stacji Racigz
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Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-

drogowegolprzejscia Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

km osi przejazdu po torze nr ... po torze nr ...
szerokosé
od km - do km
(nazwa lub nr
posterunku)
(telefoniczne znaki
wywotawcze

posterunku)

Dodatkowe informacje
o przejezdzie kolejowo-
drogowym

przejscia

na szlaku, posterunku

Kategoria przejazdu

w kierunku
nieparzystym

w kierunku

parzystym

w kierunku
nieparzystym

w kierunku
parzystym

« | kolejowo-drogowegolub

1 2

O

szlak Ptonsk - Racigz

O

42,178 — 42,184 ”

42.890
42,887 — 42,893

43,722
43,719 — 43,725 ”

44,245
44,242 — 44,248 &

44,941
44,938 — 44,944 ”

45,910
45,907 — 45,913 "

46.469
46,466 — 46,472 ”
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Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-
drogowego/przejscia

km osi przejazdu
szerokosc¢

od km - do km
(nazwa lub nr
posterunku)
(telefoniczne znaki
wywotawcze
posterunku)

na szlaku, posterunku

Kategoria przejazdu

przejscia

Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

po torze nr ...

po torze nr ...

w kierunku
nieparzystym
w kierunku
parzystym

w kierunku
nieparzystym

w kierunku
parzystym

Dodatkowe informacje
o przejezdzie kolejowo-
drogowym

1

2

« | kolejowo-drogowegolub

47.256
47,251 — 47,261

szlak Ptonsk - Racigz

O

48.011
48,008 — 48,014

O

49,337
49,334 — 49,340

50.131
50,125 - 50,137

51,994
51,991 — 54,997

53.412
53,408 — 53,416

54,278
54,275 — 54,281

55,546
55,540 — 55,552

stacja Racigz

TVU, obstugiwany przez dyzurnego

ruchu stacji Racigz

57.898
56,895 — 57,901

szlak Raciagz - Sierpc

ISDR
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Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-

drogowegolprzejscia Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

km osi przejazdu po torze nr ... po torze nr ...
szerokosé
od km - do km
(nazwa lub nr
posterunku)
(telefoniczne znaki
wywotawcze

posterunku)

Dodatkowe informacje
o przejezdzie kolejowo-
drogowym

przejscia

na szlaku, posterunku

Kategoria przejazdu

w kierunku
nieparzystym

w kierunku

parzystym

w kierunku
nieparzystym

w kierunku
parzystym

« | kolejowo-drogowegolub

1 2

O

szlak Racigz - Sierpc

O

62,910 - 62,916

63.639
63,634 — 63,644 ”

64.136
64,133 — 64,139 "

65.597
65,594 — 65,600 ”

66.591
66,588 — 66,594 "

67.150
67,147 — 67,154 ”
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Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-
drogowego/przejscia

km osi przejazdu
szerokosc¢

od km - do km
(nazwa lub nr
posterunku)
(telefoniczne znaki
wywotawcze
posterunku)

na szlaku, posterunku

Kategoria przejazdu

przejscia

Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

po torze nr ...

po torze nr ...

w kierunku
nieparzystym
w kierunku
parzystym

w kierunku
nieparzystym

w kierunku
parzystym

Dodatkowe informacje
o przejezdzie kolejowo-
drogowym

1

2

« | kolejowo-drogowegolub

67.692
67,689 — 67,695

szlak Racigz - Sierpc

O

68.171
68,168 — 68,174

O

68.502
68,499 — 68,505

68.906
68,903 — 68,909

69.621
69,618 — 69,624

70,097
70,095 - 70,100

70.886
70,883 — 70,889

71,980
71,974 — 71,986

72,398
72,395 — 72,401

ISDR
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Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-
drogowego/przejscia

km osi przejazdu
szerokosc¢

od km - do km
(nazwa lub nr
posterunku)
(telefoniczne znaki
wywotawcze
posterunku)

na szlaku, posterunku

Kategoria przejazdu

przejscia

Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

po torze nr ...

po torze nr ...

w kierunku
nieparzystym
w kierunku
parzystym

w kierunku
nieparzystym

w kierunku
parzystym

Dodatkowe informacje
o przejezdzie kolejowo-
drogowym

1

2

« | kolejowo-drogowegolub

72.85

N

szlak Racigz - Sierpc

O

72,849 — 72,855
7

3.883
73,880 — 73,886

O

75.561
75,558 — 75,564

75.841
75,838 — 75,844

76.168
76,165 - 76,171

77192
77,189 — 77,195

78.350
78,347 — 78,353

78,621
78,619 — 78,623

79.250
79,247 — 79,253

ISDR

Dokumentacja stacji Racigz

wersja dok.: 2023.06.02
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Nazwa i lokalizacja przejazdu kolejowo-

drogowegolprzejscia Strefa oddzialywania czujnikéw przejazdowych

km osi przejazdu po torze nr ... po torze nr ...
szerokosé
od km - do km
(nazwa lub nr
posterunku)
(telefoniczne znaki
wywotawcze

posterunku)

Dodatkowe informacje
o przejezdzie kolejowo-
drogowym

przejscia

na szlaku, posterunku

Kategoria przejazdu

w kierunku
nieparzystym

w kierunku

parzystym

w kierunku
nieparzystym

w kierunku
parzystym

« | kolejowo-drogowegolub

1 2

O

szlak Racigz - Sierpc

O

83,124 — 83,130 ”

83.913
83,911 — 83,916 ”

84,531
83,528 — 84,534

85,530
85,527 — 85,5633 ”

85,980
95,977 — 85,983 ”
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Dziatka 8. Tory stacyjne

Nume_ry r_oz;azdow . Czy tor posiada?
ograniczajacych tor Dlugosé
Nazwa grupy toréw | Numer toru Nazwa toru Przeznaczenie toru uzytec[:rznn]a toru urzadzenia | urzadzenia do
od do niezajetosci zwalniania
toru przebiegow
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dla wjazdu i wyjazdu
wszystkich pociggdéw z i w
kierunku stacji Ptonsk i
1 . . Sierpc oraz dla przejazdu 659 .
(L. 27) gtéwny zasadniczy pociag6w z towarami 2 13 737 tak, it tak
niebezpiecznymi, w tym z
TWR oraz przesytkami
nadzwyczajnymi
dla wjazdu i wyjazdu
2 fowny dodatkowy | “S2ystkich pociagow ziw 2 11 062 tak, it tak
9 y y kierunku stacji Ptonsk i 666 ’
Sierpc
dla wjazdu i wyjazdu
wszystkich pociggéw z i w
kierunku stacji Ptonsk i
. Sierpc oraz dla przejazdu 782 .
3 gtéwny dodatkowy pociagéw 2 towarami 3 17 783 tak, it tak
niebezpiecznymi, w tym z
TWR oraz przesytkami
nadzwyczajnymi
3a specjalny wyciggowy 18 k.o. 286 nie nie
4 boczny tadunkowy 11 k.o. 419 nie nie
ISDR Dokumentacja stacji Racigz wersja dok.: 2023.06.02 14 /23
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Nume_ry rpz;azdow . Czy tor posiada?
ograniczajacych tor Dlugosé
Nazwa grupy toréw | Numer toru Nazwa toru Przeznaczenie toru uzytecfzmr}a toru urzadzenia | urzadzenia do
od do niezajetosci zwalniania
toru przebiegéw
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dla wjazdu i wyjazdu
wszystkich pociggdéw z i w
kierunku stacji Ptonsk i
. Sierpc oraz dla przejazdu 687 .
5 gtéwny dodatkowy pociagéw z towarami 6 16 793 tak, it tak
niebezpiecznymi, w tym z
TWR oraz przesytkami
nadzwyczajnymi
5a specjalny ochronny 4 k.o. 47 nie nie
dla wjazdu i wyjazdu
wszystkich pociggéw z i w
kierunku stacji Ptonsk i
. Sierpc oraz dla przejazdu 681 .
7 gtéwny dodatkowy pociagw 2 towarami 6 14 680 tak, it tak
niebezpiecznymi, w tym z
TWR oraz przesytkami
nadzwyczajnymi
postojowy. Odstawczy dla
wagonodw z przesytkami
niebezpiecznymi i 646 . .
9 boczny nadzwyczajnymi oraz dla 5 12 644 nie nie
taboru specjalnego i
pojazdéw pomocniczych
648 ; .
11 boczny tadunkowy 5 12 645 nie nie
dojazdowy do bocznicy ranica PKP
100 specjalny Pfeifer & Langen Glinojeck 16 Gra Pﬁ( 24 nie nie
SA
ISDR Dokumentacja stacji Racigz wersja dok.: 2023.06.02 15/23
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Dziatka 9. Wykaz rozjazdow i wykolejnic z podzialem na okregi nastawcze

5 co; = g o 35
38 € L BN S 5 S Kto ma obowigzek a 2
N o > o G 52 > n 3 So<c 2
£2. ¢ i3z g : 3 s8% :
O+ > = © .. o C o - —
o888 | BagvE | 323 205 8 2 558 5
25w® ge= ‘;u i} w e 8w N3 Oswietlenie | Czas, termin 3 T .5 K52 €
) 3N &8¢ v ‘i% g @ N zwrotnicy, | dokonywania 3 o N ge2 > ; @ °
g2 2E5ET 8 g N x o x wykolejnicy ogledzin 8 €8 8525 £90 2
sESs Sag2a a N ao3 ;g N g 2 s 0.0 ;;Ecx e
= 2 : © < i = O =
SEE | E 8N 252 - 3o < ¥ 5ET 1 H 3
@ N o 28 s 8 §< RN 829 2870 0 o3 o
Eg 5 5 efs | ¥ 3 ¥2 g 5% $2 | g% 8
23 N ol 3 € ) 8 2Ns <3
<] o © ° o ° - o I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 .
na rozjazd
Rz S-49 J e 1Z(K), KN
nr2
suw
2
Rz S-49 na tor nr 1 e 1Z, KN
suw wyznaczony
3 codziennie, | pracownik
. . : w godz. Sekgiji .
Rz S-49 natornr3 e nie nie nie 08'08—1 5-00 Eksploajtacji nie dotyczy - 1Z(K)
w ) ) .
sy lub dyzurny
4alb na roziazd ruchu
Rkpd S-49 J e 1Z
nr 6
suw
4c/d
Rkpd S-49 | na tor nr 5a e 1Z(K)
suw
ISDR Dokumentacja stacji Racigz wersja dok.: 2023.06.02 16 /23
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nypeziod | 1950)sAzo m
ejuewAziyn

Kto ma obowigzek

nie dotyczy

mopzefzol uizpd|bo

wyznaczony

pracownik
Sekgiji

lub dyzurny

ruchu

Czas, termin
dokonywania
ogledzin

codziennie,
w godz.

08:00-15:00 | Eksploataciji

Oswietlenie
zwrotnicy,
wykolejnicy

nie

:9MO0921U}0IMZ jwezouods
ate}s m AuozesodAm pzelzoy

nie

IMOIMBUBW 3ISBZD M BlUBIMB)SEU
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op AuemosojsAzid pzelzoy

nie
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‘Auzojueyosw - w ‘Auzodi -1
relueime)sazid qosodg

:wAzojupesez
aluels m eojufajoAm
reu afnuany
njuazojod
wAzolupesez m eoa1U}0IMZ

natornr9

natornr5

na tornr 2

natornr9

na tor nr 1

Korufejo}Am au
‘obazome)seu ejodiuyqwez fezpou
‘npzefzoa dAy | [ezpoa ‘1awinN

5
Rz S-49

suw

6
Rz S-49

Suw

11
Rz $-49

Suw

12
Rz S-49

Suw

13
Rz S-49

Suw
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Dziatka 10. Schemat tacznosci na posterunkach technicznych

nast. dysp. "Rc"
km 56.443

Plofisk £ KIE 2 > Sierpc

.y

LEGENDA
D centralka dyspozycyjna

z fgcze zapowiadawcze

Dziatka 39. Obstuga urzadzen sterowania ruchem kolejowym w szczegdlnych
przypadkach

Posterunek nastawczy: nastawnia dysponujgca “Rc”

1. Postepowanie w przypadkach wygaszenia swiatet na sygnalizatorach: uruchomic
agrgat pradotwoérczy

2. Postepowanie przy uszkodzeniu urzadzen kontroli niezajetosci torow i rozjazdow:
nalezy sprawdzac niezajetos$¢ wzrokowo i prowadzi¢ "Kontrolke zajetosci torow
wjazdowych" R-292

3. Postepowanie w przypadku wytgczenia zwrotnic z zaleznosci: nalezy przestawiac
zwrotnice przy pomocy korby i zabezpieczac¢ je zamkiem trzpieniowym lub spong
iglicowg

4. Postepowanie przy braku przymusu zwrotu zgody lub nakazu: nie dotyczy

5. Postepowanie w przypadku wygasniecia pulpitu komputerowego lub braku
zobrazowania stanu urzadzen srk: nie dotyczy

6. Inne ustalenia: brak

Dziatka 52. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu
1) Teren stacji Racigz stanowi jeden rejon manewrowy.

2) Prace manewrowg wykonuje sie pojazdami kolejowymi z napedem spalinowym.
3) Wykonanie manewrdéw réwnoczesnie wiecej niz jednym pojazdem trakcyjnym jest

ISDR  Dokumentacja stacji Raciaz wersja dok.: 2023.06.02 20/23




=ISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

zabronione.

4) Kierowanie manewrami nalezy do obowigzkow kierownika manewréw przewoznika.

5) Wykonanie manewrow i przerwanie ich zarzgdza kazdorazowo: kierownik
manewrow przewoznika po uzgodnieniu z dyzurnym ruchu

6) Bezposrednig koordynacje nad pracg manewrowg sprawuje: dyzurny ruchu

7) Ptozy hamulcowe numer 1-4 typu PL-1 w liczbie 4 szt., znajdujg sie na nastawni Rc
ktore wydaje i za wydang liczbe ptozow hamulcowych odpowiedzialnym jest
dyzurny ruchu.

8) Po zakonczeniu manewrow usuwanie ptozow z torow oraz sktadowanie ich w
wyznaczonym miejscu nalezy do obowigzkow kierownika manewrow przewoznika
lub, na jego polecenie, do manewrowego.

9) Podczas wykonywania pracy manewrowej, pojazd trakcyjny powinien znajdowac
sie: ograniczen nie ma. W przypadku wyjazdu grupy manewrowej w kierunku torow
szlakowych pojazd trakcyjny realizujgcy manewry musi bezwzglednie znajdowac
sie od strony szlaku.

10)Wagonow na postéj nie mozna odstawiac na tory nr 1, 2, 3a, 5a i 100.

11) Odrzucanie wagondéw zabronione jest: na wszystkie tory i w kierunku bocznicy
Pfeifer & Langen S.A.

12)Ograniczenie predkosci manewrowania wywotane warunkami miejscowymi: tor nr 4
— 20km/h

13)Podczas przetaczania na tor nr - w kierunku - nalezy zachowac nastepujgce srodki
ostroznosci: brak

14)Ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 55,546 w czasie wykonywania
manewrow zabezpieczony jest przez zamkniecie rogatek przejazdowych przez
dyzurnego ruchu. Aby umozliwi¢ korzystanie z przejazdu pojazdom drogowym i
pieszym, nalezy manewry przez przejazd przerwa¢ w 10 minutowych odstepach.

15)Podczas manewrow zwrotnice nr - nastawiane sg przez pracownikow
wykonujgcych manewry, a pozostate zwrotnice na zgdanie kierujgcego manewrami
nastawiane sg przez pracownikow posterunkow technicznych dyzurnego ruchu
nastawni Rc.

16)Sposob manewrowania wagonami zajetymi przez podroznych oraz srodki
ostroznosci: kierownik manewrow przewoznika uprzeda osoby znajdujgce sie w
wagonach i dopilnowuje zamkniecia drzwi. Manewry wykonuje sie ze szczegodlng
ostroznoscig unikajgc gwattownych zmian predkosci.

17)Sprawdzanie nalezytego zabezpieczenia wagondw przed zbiegnieciem po
zakonczeniu manewrdw nalezy do obowigzkow kierownika manewrow
przewoznika.

18)Inne postanowienia wynikajgce z warunkdéw miejscowych:

- wykonywanie manewrdw bez pojazdéw trakcyjnych jest zabronione,
- manewry przez przejscia w peronach nalezy zatrzymac¢ na 10 minut przed
przyjazdem lub odjazdem pociggu pasazerskiego i wolno wznowi¢ po przejsciu

podréznych lub odjezdzie pociggu

- pojazd trakcyjny wraz z druzyng manewrowg bocznicy Pfeifer & Langen Glinojeck
S.A., w celu wykonywania manewrow, moze wjezdzaé na tory stacyjne nr5, 719,
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po otrzymaniu zgody od dyzurnego ruchu

Dziatka 55. Sposéb obstugi bocznicy stacyjnej

1)
2)

Nazwa bocznicy / zarzgdzajgcego bocznica: Pfeifer & Langen Polska S.A., ul.

Mickiewicza 35, 60-837 Poznan, Cukrownia Glinojeck

Potozenie bocznicy:

a) bocznica odgatezia sie na km 56,502 od toru stacyjnego nr 5 rozjazdem nr
16a/b

b) profil toru dojazdowego do bocznicy wynosi 0,0-15,2 %o z najwiekszym
spadkiem w kierunku stacji wynoszgcym 15,2 %o, tory zdawczo-odbiorcze lezg
na pochyleniu 0,0-0,2 %o

c) odlegtos¢ punktu zdawczo-odbiorczego od rozjazdu odgateziajgcego bocznice
wynosi 120 m

d) klucz od zwrotnicy odgateziajgcej znajduje sie na: brak klucza

e) obstuga bocznicy dokonywana jest bez ograniczen w ciggu doby

Warunki techniczne obstugi bocznicy:

a) do obstugi bocznicy nie mozna uzywac pojazdéw kolejowych serii 0 nacisku osi
na szyne powyzej 20,0 ton/os

b) wagony podstawiane na bocznice sg ciggnione

c) postepowanie przy zwrocie klucza: brak klucza

Inne postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych:

- zdawanie i przyjmowanie wagonow przez przewoznikow kolejowych odbywa sie
na torach nr 5i 7 stacji Racigz

- pojazd trakcyjny, wraz z druzyng trakcyjng i manewrowg uzytkownika bocznicy
moze wjechac na tory stacji Racigz, po uzyskaniu zgody na wjazd od dyzurnego
ruchu stacji Racigz

- pojazd trakcyjny przewoznika kolejowego moze wjechaé na teren bocznicy tylko w
wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach

ISDR
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3. Zatgczniki

Zatgcznik 1. Plan schematyczny urzgdzen srk
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