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=ISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

1. Informacje ogdlne

Wieliszew to niewielka stacja weztowa na linii Legionowo - Ttuszcz, na ktorej odgatezia sie
nieczynna linia do Zegrza. Ruch prowadzony jest przez nastawnie ,WI”, ktéra posiada
urzgdzenia przekaznikowe =z sygnalizacjg swietlng. Ukfad torowy i urzagdzenia
odwzorowane zostaty wg stanu na rok 2020.

W 2013 r. dokonano rewitalizacji toru stacyjnego nr 2. Prace obejmowaty ponowng
elektryfikacje toru oraz odnowienie krawedzi peronowej. Prace mialy na celu m.in.
przygotowanie trasy objazdowej na czas remontu odcinka Warszawa Rembertow -
Zielonka. Podniesiono ponadto predkos¢ maksymalng z 80 km/h do 120 km/h.

Linia Wieliszew - Zegrze przed zamknieciem konhczyta sie przystankiem koncowym
z tadownig, bez posterunku zapowiadawczego. Ruch pasazerski na tym odcinku zostat
wstrzymany w 1994 r. Obecnie (2022 r.) prowadzone sg prace majgce na celu odbudowe
linii.
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Stacja posiada jeden tor gtéwny zasadniczy i dwa tory gtéwne dodatkowe, a takze tor
boczny do obstugi obecnie nieczynnej rampy tadunkowej. W obrebie stacji znajduje sie
nieczynna bocznica stacyjna Wodociggu Poétnocnego, ktorej uktad torowy ma rowniez
potgczenie ze stacjg Legionowo Piaski. Stacja petni gtdwnie role mijanki dla pociggéw
towarowych oraz przystanku koncowego pociggéw Szybkiej Kolei Miejskie;.
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W przypadkach awaryjnych mozliwe jest przystanie lokomotyw spalinowych
i elektrycznych z Warszawy z czasem przyjazdu ok. 1 h lub z Biategostoku z czasem ok.
5 h.

Autor pliku posterunku: Barttomiej Lis

Posterunek odwzorowany zostat na podstawie dostepnych nagran z pociggow, materiatow
wilasnych oraz wizji lokalnych. Rozbieznoéci i uproszczenia wzgledem stanu
rzeczywistego:

= szlak Legionowo Piaski - Wieliszew odwzorowany zostat wg stanu z poczatku 2020 . -
przed przetgczeniem urzadzen kat. B na urzgdzenia kat. A na przejezdzie w km 3.063,
jednak juz po przesunieciu semafora wjazdowego A przed przejazd oraz likwidacji
tarczy ostrzegawczej ToA (przeniesienie wskazan na semafory wyjazdowe staciji
Legionowo Piaski); z uwagi na niedostosowanie urzgdzen przejazdu kat. B do
podwyzszonej predkosci obowigzuje na nim ograniczenie predkosci,

= o0znaczenia urzgdzen na bocznicy Wodociggu Pétnocnego mogg roznic sie wzgledem
rzeczywistosci (brak danych),

= zastosowano centralke telefoniczng typu innego niz w rzeczywistosci.

Uwaga: dane regulaminu technicznego i planu schematycznego urzgdzen srk majg
charakter orientacyjny i mogg rézni¢ sie od rzeczywistych, ponadto autor nie gwarantuje
ich poprawnosci i zgodnosci z przepisami.
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2. Regulamin techniczny (wybrane dziatki)

Dziatka 1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Nazwa posterunku Potozony jest na linii Tworzy
ruchu (petna nazwa, il . liczba przylegte
skrét, rodzaj numer nazwa kategoria | o?seitraz toréw szlaki/szlak
posterunku) danej linii z:
1 2 3 4 5 6 7
Legionowo | pierwszo- Legionowo
10 4.590 1 Piaski,
o - Ttuszcz rzedna .
Wieliszew Radzymin
’iWI'” Wieliszew —
stacja ieli - -
) 8 Wieliszew drugo 0.000 1 Ze_grze
Zegrze rzedna linia
nieczynna

Dziatka 2. Spos6b prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach

Ruch pociagéw na przylegtych szlakach (odstepach) prowadzi sie na podstawie:
numer i rodzaj
kanatu urzadzenia
Szlak . .. . . . .\ | radiotacznosci kontroli
rodzaj blokady liniowej (telefoniczne zapowiadanie) - - .
pociggowej prowadzenia
(analogowa/ pociagéw
GSM-R)
1 2 3 4 5 6
Wieliszew — w kierunku zasadniczym | pétsamoczynna
Legionowo po torze nr 1 w kierunku przeciwnym | dwukierunkowa | analogowa R3 SHP
Piaski do zasadniczego typu C
. w kierunku zasadniczym pétsamoczynna
Wieliszew - .
Radzymin po torze nr 1 w kierunku przeciwnym | dwukierunkowa | analogowa R3 SHP
do zasadniczego typu C
Lo w kierunku zasadniczym
Wieliszew - Y
Zegrze po torze nr 1 w kierunku przeciwnym - - -
do zasadniczego

Dziatka 3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Nazwa Skrét Obsada i czas Rodzaj urzadzen srk Granice okregu
posterunku pracy (od -do) |  stacyjnych sygnalizacji nastawczego
1 2 3 4 5 6
nastawnia 1 dyzurny ruchu | przekaznikowe A-km2.930
dysponujgca wr - catodobowo typu E swietlna P —km 4.820
ysponuja yp R — km 0.350
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Dziatka 7. Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

ISDR

Dokumentacja stacji Wieliszew

wersja dok.: 2022.01.04

. . . . _ ©
Nazwa i Ic:jkallzaCJa przeja_zf:i u kolejowo ) Strefa oddzialywania czujnikoéw przejazdowych
rogowego/przejscia D
()
N
3 5 po torze nr 1
. . N o £
km osi przejazdu .‘:_;.3 > g
szerokos¢ g_ qg,: % b3 Dodatkowe informacje
od km - do km o 2 = 9 o przejezdzie kolejowo-
(nazwa lub nr na szlaku, posterunku o > ) 3 drogowym
posterunku) o 9 = -
(telefoniczne znaki 23 5 =
wywotawcze ¥ 2 = 3
posterunku) ) g 2
[} —
o) =
g : g
1 2 3 4 5 6 7 8
5 0636"165’ 066 W'e"szevgi;;-zg'onowo B 2360 3.800 uzk typu ERP-5 na stacji Wieliszew
4.532 . . obstuga przez dyzurnego ruchu
4529 — 4.535 stacja Wieliszew A - - stacji Wieliszew
9.827 . :
0.824 — 9.830 Wieliszew - Radzymin D - -
12.083 ssp typu RASP-4F, uzk typu RASP-
12.080 - 12.086 Wieliszew - Radzymin C 10.690 13.510 UZK, na stacji Wieliszew,
) ' wyposazony w TOP
13.103 - .
13.100 — 13.106 Wieliszew - Radzymin D - -
14.418 . :
14.415 — 14421 Wieliszew - Radzymin D - -
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15.018
15.015 - 15.021

Wieliszew - Radzymin

17.753
17.750 — 17.756

Wieliszew - Radzymin

16.752

18.752

uzk na stacji Radzymin

ISDR
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Dziatka 8. Tory stacyjne

Nume:ry rpz;azdow . Czy tor posiada?
ograniczajacych tor Diugosé
Nazwa grupy toréw | Numer toru Nazwa toru Przeznaczenie toru uzyteczna toru urzadzenia | urzadzenia do
od do (m] niezajetosci zwalniania
toru przebiegow
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1E(10) | tor giowny zasadniczy (‘j’gﬁiggt"l‘(’%ﬁ‘:js;‘;‘x{v 3 14 815 it tak
2E tor glowny dodatkowy | Pr2Yiazdowo-odjazdowy 3 12 713 it tak
dla wszystkich pociggéw
3E tor glowny dodatkowy | Pr2Yiazdowo-odjazdowy 1 15 885 it tak
dla wszystkich pocigagdéw
2a dojazdowy do bocznicy | bocznica - nieczynny 4 - - nie tak
5 zeberko ochronne - 19 k.o. - it nie
11 tor boczny odstawczo-fadunkowy 19 k.o. 150 nie tak
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Dziatka 9. Wykaz rozjazdow i wykolejnic z podzialem na okregi nastawcze

5 8; P g o 2%
38 13 58 3 5 9 Kto ma obowiazek o2
N©O > o g 52 ° » 3 S 2 o
S 3 N 2 S 83 2 2 2 295 o
N & ©° c S=0 < © 20 22¢ ©
°e% & < 8= 283 S E > SES £
Q_Q.Q T 50 E 3 c > 20 c s 2 ‘T3 °
e c N._g;> s oc o 52 [ L. . . 2 X — . ec 8 o
g 8 S om0 ] g : 884w N £ Oswietlenie | Czas, termin 3 e £E.5 822 €
=528 NNSOoE NS 2SN anN zwrotnicy, | dokonywania 3 o N £§62 213 p
x Z oox = 2 o= ) — 8 9.= X
StE E Tgf 85 3 f 0 sl : 53 | sis  &Rd 5
g N e 8% S 8 NS X g 253 o N3 3
Ew s 5 e NS g 8 ¢ 828 Sg2 8
L N U r S S n oy ] % E ; S g
Z < i ® & g o ° - o I~
< 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1,Rz, s narozj. 3 e nie - brak - IZ, OE
3,Rz, s na tor 1 e nie - brak - IZ, OE
na tor 2a .
4,Rz, s e nie tak (+) brak - IZ, OE
(Wk)
12, Rz, s | narozj. 16 e nie - stale - IZ, OE
14ab, . : . .
na rozj. 16 e nie - stale uprawniony | uprawniony - IZ, OE
Rkpd, s . i . .
9:00-13:00 | pracownik | pracownik -
14cd .
’ na tor 1 e nie - stale ISE ISE - IZ, OE
Rkpd, s
15, Rz, s | naroz. 17 e nie - stale - IZ, OE
16ab .
’ na tor 1 e nie - stale - IZ, OE
Rkpd, s
16cd, . .
na rozj. 14 e nie - stale - IZ, OE
Rkpd, s
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17, Rz, s na rozj. 15 e nie - stale - I1Z, OE

18, Rz, s na rozj. 12 e nie - stale 1Z, OE

19, Rz, s nator5 e nie - stale 1Z, OE
WK1 natozona e nie - brak 1z

ISDR Dokumentacja stacji Wieliszew wersja dok.: 2022.01.04 10/13




=ISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Dziatka 10. Schemat tacznosci na posterunkach technicznych

nast. dysp. "WI"
km 4.440
Radzymin < Z KTE £ p» Legionow
0
I Piaski

LEGENDA
D centralka dyspozycyjna

z tgcze zapowiadawcze

Dziatka 39. Obstuga urzadzen sterowania ruchem kolejowym w szczegdlnych

przypadkach

Posterunek nastawczy: nastawnia dysponujgca ,WI”

1.

2.

os

Postepowanie w przypadkach wygaszenia $wiatet na sygnalizatorach: nalezy
uruchomi¢ agregat prgdotworczy

Postepowanie przy uszkodzeniu urzgdzen kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow:
nalezy sprawdzac niezajetoS¢ wzrokowo i prowadzi¢ "Kontrolke zajetosci torow
wjazdowych" R-292

Postepowanie w przypadku wytgczenia zwrotnic z zaleznosci: nalezy przestawiac
zwrotnice przy pomocy korby i zabezpieczac¢ je zamkiem trzpieniowym lub spong
iglicowg

Postepowanie przy braku przymusu zwrotu zgody lub nakazu: nie dotyczy
Postepowanie w przypadku wygasniecia pulpitu komputerowego lub braku
zobrazowania stanu urzgdzen srk: nie dotyczy

Inne ustalenia:

Opis obstugi urzadzen przejazdu kat. A w km 4.532

Przejazd kategorii A w km 4.532 obstugiwany jest przez dyzurnego ruchu przy pomocy
manipulatora na ktorym znajdujg sie przyciski stuzgce do zamykania i otwierania rogatek,
lampki kontrolne sygnalizujgce ich potozenie oraz dodatkowe przetgczniki wykorzystywane
w sytuacjach awaryjnych. Zamykanie rogatek nastepuje bez ostrzegania wstepnego. Za-
mkniecie przejazdu nie jest kontrolowane ani utwierdzane w przebiegach przez przejazd.

ISDR
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Do zamykania rogatek stuzg przyciski:
* ZI - zamykanie rogatek,
* Ol - otwieranie rogatek.

Dziatka 52. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu

1) Teren stacji Wieliszew stanowi jeden rejon manewrowy.

2) Prace manewrowg wykonuje sie pojazdami kolejowymi z dowolnym napedem.

3) Wykonanie manewrow réwnoczesnie wiecej niz jednym pojazdem trakcyjnym jest
zabronione.

4) Kierowanie manewrami nalezy do obowigzkow kierownika pociggu lub ustawiacza,
a w przypadku ich braku do dyzurnego ruchu.

5) Wykonanie manewrow i przerwanie ich zarzgdza kazdorazowo: dyzurny ruchu.

6) Bezposrednig koordynacje nad pracg manewrowg sprawuje: dyzurny ruchu.

7) Ptozy hamulcowe numer 1i 2 typu S-49 w liczbie 2 szt. znajdujg sie na nastawni
dysponujgcej, ktore wydaje i za wydang liczbe ptozow hamulcowych
odpowiedzialnym jest dyzurny ruchu.

8) Po zakonczeniu manewrow usuwanie ptozow z torow oraz sktadowanie ich w
wyznaczonym miejscu nalezy do obowigzkow kierujgcego manewrami.

9) Podczas wykonywania pracy manewrowej, pojazd trakcyjny powinien znajdowac
sie od strony toréw szlakowych.

10)Wagonow na postéj nie mozna odstawiac na tory nr 1, 2.

11) Odrzucanie wagondéw zabronione jest: na wszystkie tory.

12)Ograniczenie predkosci manewrowania wywotane warunkami miejscowymi: nie
dotyczy.

13)Podczas przetaczania na tor nr 1 i 2 w obu kierunkach nalezy zachowac
nastepujgce srodki ostroznosci: zachowac ostroznos¢ na przejsciu dla pieszych
przez tor nr 2 oraz podczas jazdy przy peronie.

14)Ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 4.532 w czasie wykonywania
manewrow zabezpieczony jest przez zamkniecie rogatek. Aby umozliwi¢
korzystanie z przejazdu pojazdom drogowym i pieszym, nalezy manewry przez
przejazd przerwa¢ w 10 minutowych odstepach.

15)Podczas manewrdw zwrotnice nastawiane sg na zgdanie kierujgcego manewrami
przez pracownika nastawni dysponujgce;j.

16)Sposdéb manewrowania wagonami zajetymi przez podroznych oraz srodki
ostroznosci: kierujgcy manewrami uprzedza podroznych, zamyka drzwi wagonow i
ogranicza predko$¢ manewrowania do 10 km/h.

17)Sprawdzanie nalezytego zabezpieczenia wagondw przed zbiegnieciem po
zakonczeniu manewrdw nalezy do obowigzkéw kierujgcego manewrami.

18)Inne postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych: nie dotyczy.
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3. Zatgczniki

Zatgcznik 1. Plan schematyczny urzgdzen srk
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