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EISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

1. Informacje ogdlne

Program przeznaczony jest do edycji i podglagdu rozktadow jazdy na potrzeby symulatora
ISDR lub do innych celéw. Rozktad jazdy zawiera definicje kolejnych pociggéw oraz ich
tras (catosci lub fragmentu, np. dla danego odcinka; w przypadku rozktadu jazdy dla ISDR
trasa obejmowa¢ musi przynajmniej symulowany posterunek i sgsiadujgce posterunki
zapowiadawcze). Dla kazdego pociggu oraz punktu jego trasy, poza podstawowymi
atrybutami, zapisa¢ mozna dowolne dodatkowe wifasciwosci w postaci par tancuchow
nazwa - wartosC. Rozktad jazdy zapisywany jest w formacie tekstowym z polami
rozdzielonymi tabulatorami, co umozliwia jego otwarcie i edycje w arkuszach
kalkulacyjnych. Dla pliku rozktadu jazdy stosowane jest rozszerzenie *.srj, ewentualnie
inne, z mozliwoscig zmiany kolejnosci pol w pliku zaleznie od potrzeb (zastosowania).

2. Obstuga programu

Interfejs uzytkownika podzielony jest na trzy zaktadki:

 Wykaz pociagdéw - zawiera ogolne przyciski pliku rozktadu jazdy (wczytywanie,
zapisywanie, ustawienia itp.) oraz wykaz wszystkich pociggéw w rozktadzie jazdy
wraz z polami i przyciskami do edycji atrybutéw ogdinych dla poszczegdlnych
pociggow,

» Trasa pociggu - zawiera przyciski do edycji trasy pociggu wybranego na pierwszej
zaktadce oraz atrybutow poszczegolnych punktow trasy,

* Wykres ruchu - umozliwia zobrazowanie i edytowanie rozktadu jazdy na
wykresach ruchu, przy czym opis odcinkéw dla wykresu ruchu jest edytowany
i zapisywany w oddzielnych plikach, dla ktérych przyjeto rozszerzenie *.owr,

* Wykres zajetosci toréow - umozliwia zobrazowanie rozktadu jazdy na wykresach
zajetosci torow, przy czym opis toréw dla wykresu zajetosci torow jest edytowany
i zapisywany w oddzielnych plikach, dla ktérych przyjeto rozszerzenie *.owt.

Podstawowe atrybuty edytowane sg przy pomocy wydzielonych pdl tekstowych,
a pozostate przy pomocy list whasciwosci o dwoch kolumnach: nazwa i warto$é. Dla
wybranych wiasciwosci i ich wartosci pod listg wyswietlane sg objasnienia. Wprowadzone
do pol/listy wartosci nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem Zapisz. Ponadto mozliwe jest
edytowanie godzin przyjazdu/odjazdu graficznie, przy pomocy wykresu ruchu.

2.1. Wykaz pociggéw

Na goérze zaktadki (rys. 2.1.), w gornym rzedzie znajdujg sie przyciski dotyczace pliku
rozktadu jazdy:

* Woeczytaj... - wezytanie pliku rozktadu jazdy,
» Zapisz... - zapisanie pliku rozktadu jazdy,
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EISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Nowy - rozpoczecie tworzenia nowego rozktadu jazdy,

Format... - otwiera okno, w ktérym definiowany jest format wpiséw w pliku rozktadu
jazdy; kazdy wiersz definiuje format jednego wpisu i skfada sie ze stéw
rozdzielonych spacjami, przy czym pierwsze musi by¢ stowem kluczowym ,format”,
drugie okresla rodzaj wpisu, a nastepne - nazwy zapisywanych atrybutow; rodzaj
wpisu przyjmuje wartosc¢: ,pociag” lub ,trasa” - definicja nowego pociggu, ,punkt” -
opis punktu trasy, inne wartosci - opcjonalne dodatkowe wiersze opisu pociggu,
umieszczane miedzy wpisami ,pociag” a wpisami ,punkt” (jednak inne niz ,info”);
mozliwe nazwy atrybutdéw trasy: ,numer”, ,dni” - podstawowe atrybuty, ,wlasc” - inne
atrybuty lub dodatkowe wtasciwosci, ,blank” - zawsze puste pole; mozliwe nazwy
atrybutow punktu trasy: ,nazwa”, ,prz”, ,odj”, ,tmin”, tor”, linia”, ,torszl” -
podstawowe atrybuty, ,wlasc” - inne atrybuty lub dodatkowe wiasciwosci, ,blank” -
zawsze puste pole; uwaga: brak umieszczenia pola ,wlasc” w formacie wierszy
trasy lub punktow trasy moze skutkowaé utratg wartosci atrybutow przy zapisie
rozktadu jazdy,

Atrybuty... - otwiera okno do edycji ogdlnych atrybutéw pliku rozktadu jazdy;
uwaga: gdy wprowadzono wartos¢ atrybutu ,post” lub ,linia”, i istnieje plik opisu
odcinkdw wykresu ruchu/opisu toréw wykresu zajetosci toréw o nazwie
odpowiadajgcej wprowadzonej wartosci, z rozszerzeniem *owr / *owt (lub ze

spacjami zamienionymi na " " i bez znakdéw diakrytycznych), zostanie on
automatycznie zatadowany po wczytaniu pliku rozktadu jazdy,
Autouzup. ... - otwiera okno umozliwiajgce autouzupetnienie wybranych pdél

rozktadu jazdy na podstawie innych pdl lub wartosci domys$inych; funkcja
autouzupetniania obejmuje wszystkie pociggi w rozktadzie jazdy i umozliwia
ustawienie:
nazwy przewoznika na podstawie rodzaju pociggu,
pola ,P T”dla SWDR na podstawie numeru toru stacyjnego,
domysinego typu pociggu dla SWDR,
domysinego rodzaju rozktadu jazdy dla SWDR,
typu postoju dla SWDR na podstawie rodzaju pociggu,
niezerowego postoju obliczonego wedtug postoju zamdwionego dla SWDR,
gdy identyczna godzina przyjazdu i odjazdu (w przeciwnym razie postoj
obliczony uzupetniony zostanie przez symulator),

* uwag o przejsciach sktadéw na podstawie informacji o obiegach.
Wyciag... - zapis wyciggu z rozktadu jazdy dla wybranego posterunku do pliku
*html lub *.csv; uwaga: przy okresleniu poprzedniego/nastepnego posterunku
uzywane sg dane konfiguracji wykresu ruchu - oznaczenie punktéw jako gtéwny
zasadniczy, a takze aliasy nazw - pierwszy jako skrot, drugi jako petna nazwa (o ile
dostepne; gdy brak - przyjmowane, ze poprzedni/nastepny punkt rozktadu jazdy jest
poprzednim/nastepnym posterunkiem oraz uzywane sg nazwy wedtug trasy
pociagu),
Info... - informacja o programie.

Edytor SRJ dla ISDR Instrukcja obstugi wersja dok.: 2024.06.26 | 4/24]
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plik:

pocigg:

rodz

MPE
TLS
MPS
TME
TKS
TKS
MPS
TPE
MPE
ROJ
EIE
PXE
ROJ
ROJ
ROJ
MPE
APM
TLS
APM
ROJ
ROJ
MPE

F Edytor Sieciowy Rozkladu Jazdy dla symulatora ISDR - O x
Wykaz pociagdw  Trasa pociagu  Wykres ruchu  Wykres zajetosci toréw
Testowo.srj Wezytaj.. Zapisz... Mowy Format... Atrybuty.. | |Autouzup... | Wyciag.. Infa...
Nowy Powiel Usun Prz. wgore || Prz. wdot Sertuj (R) Sortuj (T) Kolumny... | opiswiasciwoici: | podstawowy

numer stacjap stacjak odjp przk przewoznik a Atrybuty pociagu:
363311 Slemien Towaroy ilamowice Azo|00:25:00 00:35:00 AUmer: |3533-|1 |
63100 Wilamowice Slemien 07:10:00 01:20:00 PKP INTERCITY :
342801 $lemieri Towarou Zbyszki 02:30:00 02:40:00 PKP CARGO - tor d"i?umcmmie”ia: =
34101 Slemien Zbyszki 03:09:00 03:19:00 PKP INTERCITY |1-I |
362401 Slemier Towaroy Wilamowice Porl| 03:13:00 03:23:00 PKP CARGO - tor Dodatkowe whasciwasci
332131 Slemien Towaroy Liskow 03:30:00 03:40:00 PKP CARGO - tor nazwa wartos¢ E
332132 Liskéw Slemier Towarou| 04:06:00 04:16:00 PKP CARGO - tor rodz TME
43100 Zhyszki Slemien 04:16:00 04:26:00 PKP INTERCITY nazwa
631370 Wilamowice  Slemien Towaroy 04:27:00 04:37:00 PKP CARGO - tor stacjap Slemien Towar
36101 Slemieri Wilamowice | 04:31:00 04:41:00 PKP INTERCITY stacjak Wilamowice A
36221 Slemien Wilamowice | 05:0%:00 05:14:00 P. Regionalne przewoznik | Lotos Kolej
6304 Wilamowice Slemien 053:17:00 03:26:00 PKP INTERCITY uwagicksp
365301 Slemien Wilamowice 05:20:00 03:29:00 PKP INTERCITY obieg
63220 Wilamowice Slemier 05:44:00 03:55:00 P. Regionalne obieglp
36223 Slemien Wilamowice 06:02:00 06:13:00 P. Regionalne obiegz
63222 Wilamowice Slemier 06:23:00 06:34:00 P. Regionalne koler
36103 Slemien Wilamowice 06:28:00 06:39:00 PKP INTERCITY wwrj ¥
43220 Zhyszki Slemier 06:31:00 06:42:00 P. Regionalne
432800 Zhyszki Slemier Towaroy 06:43:00 06:33:00 PKP CARGO - ton Wyczysé Zapisz
34221 Slemien Zbyszki 06:46:00 06:57:00 P. Regionalne
63224 Wilamowice Slemien 06:51:00 07:02:00 P. Regionalne
36225 Slemien Wilamowice 06:55:00 07:06:00 P. Regionalne
63102 Wilamowice Slemier 07:10:00 07:20:00 PKP INTERCITY o

155 pociagow

Rys. 2.1. Zaktadka Wykaz pociggow

Dolny rzad zawiera przyciski do edycji wykazu pociggow:

Nowy - tworzy nowy pocigg ponizej zaznaczonego, z wprowadzonymi do pdl
atrybutami i pustg trasa,

Powiel - tworzy nowy pocigg ponizej zaznaczonego i kopiuje dane trasy
Zaznaczonego pociggu,

Usun - usuwa zaznaczony pociag,

Prz. w gore - przesuwa zaznaczony pocigg w gore,

Prz. w dét - przesuwa zaznaczony pocigg w dét,

Sortuj (R) - sortuje pociggi w pliku wedtug rodzaju i numeru,

Sortuj (T) - sortuje pociggi w pliku wedtug godziny uruchomienia,

Kolumny... - umozliwia wybor, jakie atrybuty pociggéw pokazywane sg w wykazie;
oprécz nazw atrybutdow przypisanych dla pociggu mozliwe jest zastosowanie
dodatkowo nazw: odjp - godzina odjazdu ze stacji poczgtkowej, przk - godzina
przyjazdu ze stacji koncowej, obiegp - numer poprzedniego pociggu w obiegu
(wedtug atrybutu ,,obieg”), obiegn - numer nastepnego pociggu w obiegu (wedtug
atrybutu ,obieg”); jezeli nie zdefiniowano atrybutow stacjap lub stacjak - w ich
kolumnach wyswietlane beda odpowiednio pierwszy i ostatni punkt trasy pociggu.
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EISDR Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Pole wyboru opis witasciwosci umozliwa wybdr, jakie domys$ine pola wyswietlane
i objasniane powinny by¢ w listach wtasciwosci pociggu i punktow trasy:

* podstawowy” - podstawowe wiasciwosci proponowane do stosowania,
 ,SWDR” - wtasciwosci z ktorych korzysta modut SWDR symulatora ISDR,

* ,ISDR” - inne wtasciwosci wykorzystywane przez symulator ISDR,

* ,wszystko” - tacznie obie z powyzszych grup.

Gdy aktywny (klikniety) jest wykaz pociggow, wpisanie numeru pociggu z klawiatury
automatycznie przeniesie zaznaczenie na ten pocigg. Po prawej stronie wykazu znajdujg
sie pola edycji atrybutéw wybranego pociggu - numer (w momencie uruchomienia, bez
tamania), dni uruchomienia oraz dodatkowe wiasciwosci edytowane w formie listy. Dla dni
uruchomienia dostepny jest opis formatu, otwierany przyciskiem opis.... Przy braku
definicji dni uruchomienia przyjmowane jest kursowanie codzienne. Po wprowadzeniu
atrybutéw do pdl nalezy uzy¢ przycisku Zapisz, aby zostaty one zapisane dla wybranego
pociggu. Przycisk Wyczys¢é usuwa wartosci z pol.

2.2. Trasa pociagu

Na gorze zaktadki (rys. 2.2.) umieszczone zostaty przyciski <, > - powodujgce przejscie do
poprzedniej lub nastepnej trasy z wykazu. Ponizej znajdujg sie przyciski do edycji trasy:

* Generuj - umozliwia automatyczne wygenerowanie godzin przyjazdu/odjazdu trasy
na podstawie czasow jazdy miedzy punktami oraz minimalnych czasow postoju;
generowanie moze zaczgc sie od zadanej godziny odjazdu z pierwszego punktu lub
godziny przyjazdu do ostatniego; czasy jazdy mogg by¢é wprowadzane recznie lub
automatycznie przyjete na podstawie czasdéw wczesniej zapisanych pociggéw
(wybierane sg przy tym w pierwszej kolejnosci pociggi o zgodnym rodzaju,
a nastepnie o zgodnym kierunku jazdy miedzy punktami),

* Dodaj - dodaje nowy punkt trasy ponizej zaznaczonego, z wprowadzonymi do padl

atrybutami,

Usun - usuwa zaznaczony punkt,

Prz. w gore - przesuwa zaznaczony punkt w gore,

Prz. w dét - przesuwa zaznaczony punkt w dot,

Kolumny... - umozliwia wybdr, jakie atrybuty punktu trasy pokazywane sg

w wykazie; jezeli nie zdefiniowano atrybutu postobl, w jego kolumnie wyswietlana

bedzie wartos¢ wedtug czasu przyjazdu i odjazdu.

Po prawej stronie wykazu znajdujg sie pola edycji atrybutdw wybranego punktu trasy:

* nazwa - nazwa lub oznaczenie punktu,

* prz. - godzina przyjazdu lub puste pole dla stacji poczatkowej; wprowadzenie
wartosci ,+<t>" spowoduje automatyczne ustawienie godziny na <t> minut po
odjezdzie z poprzedniego punktu,

* odj. - godzina odjazdu lub puste pole dla stacji koncowej; wprowadzenie wartosci
,+<t>" spowoduje automatyczne ustawienie godziny na <t> minut po godzinie
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przyjazdu,
» tor stacyjny - numer toru stacyjnego dla przyjazdu (opcjonainy),
* min. postdj - minimalny czas postoju w minutach (opcjonalny),
* numer linii - numer linii dla odjazdu (opcjonalny),
» tor szlakowy - numer toru szlakowego lub ,L” - tor lewy dla odjazdu (opcjonalny).

# Edytor Sieciowy Rozkladu Jazdy dla symulatora ISDR — O X

Wykaz pociagéw  Trasa pociagu  Wykres ruchu  Wykres zajetosci toréw

pocigg: TME 363311 (1/133) < > Generuj..
punkt trasy: Dodaj Usur Prz.wgore || Prz. wdot Kelumny...
nazwa prz odj postobl tor numer Atrybuty punktu trasy:
nazwa: |§I |
Tw 00:30:00 00:30:00 0,0 prz. [hhimrmiss]:  edj. [hhimmess]:
Ls 00:35:00 | | |DD:25:DU |
tor stacyjny: numer linii:

min. postdj [min]: tor szlakowy:
[ | |

Dodatkowe wiasciwosci:

nazwa |warto§c’ | 2

uwagipkt
torod)
autozn
auterozl
autorozllad
autopol
kemunikat
stojwod|

taryszl 1.2 ]

Wyczysc Zapisz

155 pociagow

Rys. 2.2. Zaktadka Trasa pociggu

Ponizej znajduje sie lista do edycji dodatkowych wtasciwosci. Po wprowadzeniu atrybutow
do pdl nalezy uzy¢ przycisku Zapisz, aby zostaty one zapisane dla wybranego punktu.
Przycisk Wyczys$¢ usuwa wartosci z pol.

2.3. Wykres ruchu

Rozktad jazdy moze by¢ wyswietlany na wykresie ruchu wybranego odcinka. Do wyboru
odcinka stuzy lista rozwijana. Definicje odcinkdw wczytywane i zapisywane sg do plikéw
*.owr przyciskami Wczytaj... oraz Zapisz.... Zaleca sie stosowanie dla plikow *.owr nazw
zgodnych z wartosciami atrybutu ,post” lub ,linia” pliku rozktadu jazdy (lub ze spacjami
zamienionymi na "_" i bez znakéw diakrytycznych) - wowczas plik z definicjami odcinkéw
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wczytywany bedzie automatycznie. Uzycie przycisku Edytuj... powoduje otwarcie okna
edycji odcinkow.

W oknie edycji odcinkow znajduje sie lista odcinkow, tablica punktow odcinka oraz lista
aliasow nazw punktéw. Odcinki dodawane i usuwane sg przyciskami Nowy... i Usun. Dla
odcinkéw proponuje sie stosowa¢ nazwy w formacie ,<pp>-<pk>”, gdzie <pp> - skrét
nazwy punktu poczatkowego odcinka, <pk> - skrot nazwy punktu koncowego odcinka.
W tablicy punktéw wybranego odcinka definiowane sg kolejne punkty z nastepujgcymi
parametrami:

* nazwa punktu - nazwa lub oznaczenie stosowane do identyfikacji punktu,

* ozn. na wykresie - oznaczenie punktu na wykresie, moze by¢ puste (np. dla
przystankéw osobowych),

* nr linii za pkt. - opcjonalny numer linii dla szlaku za punktem, ktory ma byc¢
zobrazowany na wykresie, jezeli wiecej niz jedna linia tagczy punkty - wprowadzony
numer linii pordwnywany bedzie z numerem linii zdefiniowanym w trasie pociggu
i w przypadku gdy wprowadzono dwa rézne numery, odpowiednia czesc linii trasy
nie bedzie widoczna na wykresie (gdy brak definicji numeru linii dla odcinka lub
trasy, linia bedzie zawsze widoczna),

* kilometr - kilometr punktu do ustalenia potozenia na wykresie, dopuszczalny jest
kilometr rézny od zera dla pierwszego punktu,

* post. zapow. - wyroznienie posterunkow zapowiadawczych linig o wyrazniejszym
kolorze - wartos¢ ,,7” lub ,,0”; gdy brak definicji - przyjmowane ,,0”, chyba ze brak ,1”
na catym odcinku - wéwczas dla wszystkich punktéw przyjmowane ,7” (uwaga:
oznaczenie posterunkédw jako zapowiadawcze jest uzywane rdéwniez przy
generowaniu wyciggu z rozktadu jazdy).

Po wprowadzeniu atrybutéw do pdl tablicy nalezy uzyé przycisku Zapisz, aby zostaty one
zapisane dla wybranego odcinka. Przycisk Wyczysé usuwa wartosci z pol. Ponizej tablicy
odcinka zdefiniowa¢é mozna w kolejnych wierszach rozdzielone przecinkami nazwy
i oznaczenia punktéw, ktére identyfikowane majg by¢ w trasach pociggéw jako ten sam
punkt. Zasadniczo nalezy jako pierwszy podawac skrét posterunku, jako drugi - jego petng
nazwe, a opcjonalnie inne nazwy, o ile jest taka potrzeba (np. ,KG,Krakow Gtowny, Krakow
Gt.”).

Na zaktadce Wykres ruchu (rys. 2.3.) dostepne sg nastepujgce pola i przyciski do kontroli
sposobu wyswietlania wykresu wybranego odcinka:

« czes¢ odcinka - wyswietlanie cze$ci odcinka wykresu ograniczonej
wprowadzonymi nazwami/skrétami posterunkow,

« ciemne tto - odwrocenie kolorow, z jasnymi oznaczeniami na ciemnym tle,

* pozioma os t - wyswietlanie wykresu z poziomg osig czasu,

* numery - wyswietlanie numerow pociggow,

* minuty - wyswietlanie minut przyjazdu/odjazdu,

* kolor - sposéb kolorowania linii tras: auto - wedtug atrybutu ,kolor” lub wedtug
rodzaju pociggu, wg atr. - wedtug atrybutu ,kolor”, obieg - wedtug obiegu (rézne
kolory nadawane automatycznie kolejnym obiegom), wyt. - brak kolorowania linii
tras,
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* czas */- 1d/6h/1h - przesuwanie wykresu w przod lub tyt o 1 dzien/6 godzin/1
godzineg; ponadto wykres przesuwany moze by¢ przez przecigganie kursorem
myszy lub rolka,

* Ustaw... (czas) - reczne wprowadzenie daty i czasu, na ktérych ma zostac
wycentrowany wykres,

+ skala czasu -/+ - regulacja skali czasu; ponadto skala moze by¢ zmieniana rolkg
przy przytrzymaniu prawego klawisza myszy,

» czas biezacy - wyswietla przesuwang linie czasu biezgcego,

+ Ustaw... (czas biezgcy) - reczne wprowadzenie daty i czasu biezgcego (domysinie
czas systemowy),

» Zapisz wykres... - umozliwia zapisanie obrazu wykresu ruchu do pliku.

Symulator prowadzenia ruchu kolejowego
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Rys. 2.3. Zaktadka Wykres ruchu

Klikniecie na linie pociggu na wykresie z klawiszem Ctrl powoduje jego selekcje,
pokazywang rownolegtymi niebieskimi liniami. Klikniecie na miejsce zbiegania sie linii
pociggu z linig punktu trasy powoduje zaznaczenie dodatkowo punktu przyjazdu/odjazdu
danego pociggu, pokazywane niebieskim trojkgtem skierowanym w strone poczatku trasy
gdy zaznaczono przyjazd, lub konca trasy gdy zaznaczono odjazd. Gdy nie wskazano
konkretnego punktu, domysinie zaznaczany jest odjazd z pierwszego punktu. Wraz
Zz zaznaczniem pociggu/punktu trasy automatycznie ustawiane jest zaznaczenie na
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zaktadkach Wykaz pociagow oraz Trasa pociggu. Aby odznaczy¢ pocigg, nalezy klikngé
z klawiszem Ctrl na pusty obszar wykresu.

Przy zaznaczeniu pociggu oraz punktu przyjazdu/odjazdu u géry wykresu pojawia sie pole
wyboru przesun i mozliwe staje sie przesuwanie czaséw przy pomocy rolki myszy
i przytrzymanego klawisza Ctrl. Przytrzymanie klawisza Shift powoduje zwiekszenie
skoku przesuniecia do 10 minut. Warto$ci w polu przesun okreslajg ktére czasy majg
zostac przesuniete:

» ,catosSc¢” - przyjazdy i odjazdy wszystkich punktoéw trasy do zaznaczonego przyjazdu
wigcznie lub od zaznaczonego odjazdu wigcznie,

* ,Szlak” - odjazd z poprzedniego punktu i przyjazd do zaznaczonego punktu,
wzglednie odjazd z zaznaczonego punktu i przyjazd do nastepnego punktu
(w granicach wyznaczonych czasami postoju na tych punktach),

e ,odc.b.z.” - odjazd z poprzedniego punktu z postojem i przyjazd do zaznaczonego
punktu, wzglednie odjazd z zaznaczonego punktu i przyjazd do nastepnego punktu
z postojem (przesuwanie czasOw catego odcinka jazdy bez zatrzymania,
w granicach wyznaczonych czasami postoju na skrajnych punktach),

» punkt” - tylko przyjazd, wzglednie odjazd zaznaczonego punktu - ze zmiang czasu
jazdy (w granicach wyznaczonych czasem postoju na tym punkcie i czasem
przyjazdu/odjazdu do sgsiedniego punktu - czas jazdy musi by¢ wiekszy od 0).

2.4. Wykres zajetosci torow

Rozkfad jazdy dla danego posterunku moze by¢ wyswietlany w postaci wykresu zajetosci
toréw stacyjnych i szlakowych. Na wykresie zaznaczona jest zajetos¢ toréw stacyjnych
(w postaci paskéw) oraz szlakowych (w postaci ukosnych kresek), czasy utwierdzenia
przebiegdéw wjazdowych i wyjazdowych (w kolorze popielatym, orientacyjnie - czasy te sg
zawsze takie same dla danego toru) oraz opcjonalnie wykryte konflikty zajetosci toréw
(w postaci czerwonych ramek).

Pociggi kohczace i rozpoczynajgce bieg ze zdefiniowanymi przejsciami lub obiegami sg
wyswietlane jako jeden pasek z numerem tamanym, o ile nie maja zdefiniowanych réznych
torow stacyjnych i czas miedzy przyjazdem i odjazdem nie przekracza maksymalnego
czasu zadanego w polu pokaz przejscia. Pozostate pociggi konczace i rozpoczynajgce
bieg wyswietlane sg jako pasek o dtugosci 5 min z ukosnym zakonczeniem.

Do wyboru posterunku stuzy lista rozwijana. Definicje posterunkéw i toréw wczytywane
i zapisywane sg do plikow *owt przyciskami Wczytaj... oraz Zapisz.... Zaleca sie
stosowanie dla plikéw *.owt nazw zgodnych z warto$ciami atrybutu ,post” lub ,linia” pliku
rozktadu jazdy (lub ze spacjami zamienionymi na " " i bez znakéw diakrytycznych) -
wowczas plik z definicjami torow wczytywany bedzie automatycznie. Uzycie przycisku
Edytuj... powoduje otwarcie okna edycji toréw.

W oknie edycji torow znajduje sie lista posterunkow oraz tablica torow posterunku.
Posterunki dodawane i usuwane sg przyciskami Nowy... i Usun, przy czym przy dodaniu
nalezy podaé¢ nazwe wyswietlang na wykresie oraz skrét nazwy posterunku zgodny ze
stosowanym w rozktadzie jazdy. W tablicy torow wybranego posterunku definiowane sg
kolejne tory z nastepujgcymi parametrami:
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 tor - numer toru stacyjnego lub oznaczenie toru szlakowego (np. ,7A” ,2A”),

* rzad - numer rzedu na wykresie (potozenie toru w pionie), liczony od gory,

« t. utw. wj. - dla toru stacyjnego: opcjonalnie czas utwierdzenia przebiegu
wjazdowego w minutach, domysinie 1 min,

 t. utw. wyj. - dla toru stacyjnego: opcjonalnie czas utwierdzenia przebiegu
wyjazdowego w minutach, domyslnie 1 min,

* s. post. - dla szlaku: skrot nazwy sgsiedniego posterunku,

* prz. - dla szlaku dwutorowego: ,7” oznacza tor z kierunkiem zasadniczym przyjazd,

* odj. - dla szlaku dwutorowego: ,1” oznacza tor z kierunkiem zasadniczym odjazd,

* t. nast. bl. - dla szlaku podzielonego na odstepy: minimalny czas nastepstwa
w minutach, przy ktérym nie bedzie wykazywany konflikt zajetosci toru,

 nr linii - dla szlaku wielotorowego (wiecej niz jeden tor do tego samego sgsiedniego
posterunku, nie liczgc toréw w kierunku przeciwnym do zasadniczego): numer linii -
wprowadzony numer linii porownywany bedzie z numerem linii zdefiniowanym
w trasie pociggu i na podstawie tego pocigg zostanie wyswietlony na wtasciwym
torze szlakowym (gdy brak definicji numeru linii, zostanie umieszczony na
pierwszym pasujgcym torze).

Po wprowadzeniu atrybutéw do pdl tablicy nalezy uzy¢ przycisku Zapisz, aby zostaty one
zapisane dla wybranego posterunku. Przycisk Wyczysé usuwa wartosci z pél.

Dla spdéjnosci z orientacjg wykresu ruchu zalecane jest definiowanie najpierw toréw
szlakowych dla szlakdw po lewej stronie stacji, nastepnie toréw stacyjnych, a na koncu
torbw szlakowych po prawej stronie stacji. Pomiedzy grupami torow szlakowych
i stacyjnych, bgdz pomiedzy torami stacyjnymi rozdzielonymi peronami stosowa¢ mozna
odstepy jednego Ilub wiecej wierszy (poprzez pominiecie tych numeréw rzedow
w numeracji). Jezeli skrajny tor od goéry zostanie przypisany do wiersza dalszego niz 1, na
dole wykresu zostanie zastosowany odstep o analogicznej liczbie wierszy jak na gorze.
Zdefiniowanie toru o oznaczeniu ,?” spowoduje wyswietlenie na nim pociggdw, ktére nie
majg ustalonego toru stacyjnego.

Sposob wyswietlania i nawigacji po wykresie na zaktadce Wykres zajetosci toréw (rys.
2.4.) jest analogiczny jak na zaktadce Wykres ruchu, z tym ze wykres zajetosci toréw
zawsze wyswietlany jest w catosci i w poziomie, oraz dodatkowo wyswietlane mogg byc¢
wykryte konflikty zajetosci torow.

Podobnie jak na wykresie ruchu, mozliwe jest zaznaczanie pociggdéw poprzez klikniecie na
wykresie z klawiszem Ctrl. Dodatkowo mozliwa jest zmiana toru stacyjnego poprzez
przeciggniecie zaznaczonego pociggu na inny, wolny tor stacyjny z przytrzymanym
klawiszem Ctrl.
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Rys. 2.4. Zaktadka Wykres zajetosci toréw

3. Opis wiasciwosci

Dla rozktadu jazdy, pociggéw i punktow tras definiowaé mozna dowolne wiasciwosci.
W tabl. 3.1.-3.3. opisano wtasciwosci rozpoznawane i wykorzystywane przez
oprogramowanie ISDR, oraz niektore inne, podstawowe wiasciwosci proponowane do
ogolnego stosowania.

Tabl. 3.1. Wiasciwosci ogolne pliku rozktadu jazdy

nazwa opis

post Nazwa albo lista nazw posterunkéw rozdzielonych przecinkami, dla
ktorych uzyty moze by¢ rozktad jazdy.

tytul Tytut pliku rozktadu jazdy wyswietlany na liscie w oknie konfiguraciji,
typowo w formie ,<nazwa posterunku> <rok>” (opcjonalnie, nie moze by¢
zbyt diugi - ograniczona szerokos¢ w oknie konfiguracji; domysinie
utworzony zostanie od nazwy pliku).

autor Autor/autorzy pliku rozktadu jazdy (opcjonalnie).

Edytor SRJ dla ISDR

Instrukcja obstugi wersja dok.: 2024.06.26 12/24)




HISDR

Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

wersja

Wersja pliku rozktadu jazdy; zasadniczo nalezy uzywac formatu
Lrrr.mm.dd”.

rok

Rok obowigzywania rozktadu jazdy (liczba), ustalajgcy niektére szczegoty
symulacji zalezne od czasu; w przypadku rozktadu jazdy obowigzujgcego
od grudnia nalezy poda¢ nastepny rok.

okres

Doktadniejsza definicja okresu obowigzywania rozktadu jazdy w formacie
Srrr.mm.dd-rrrr.mm.dd”, ,dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr” lub ,mm.rrrr-mm.rrrr’”
(opcjonalnie).

ddatap

Domysina data poczatku tygodnia - data poniedziatku w tygodniu,
w ktérym domysinie rozpoczyna sie symulacja, w formacie ,rrrr.mm.dd”
(opcjonalnie).

opis

Dodatkowy opis lub uwagi do pliku rozktadu jazdy, wyswietlane pod listg
w oknie konfiguracji przy zaznaczeniu rozktadu jazdy, np. doktadniejsze
okreslenie okresu obowigzywania (opcjonalnie; w przypadku diuzszych
opisow wyswietlany bedzie ich poczagtkowy fragment, a petny opis
wyswietlony zostanie w chmurce po najechaniu na opis kursorem
myszy).

linia

Numer/oznaczenie odcinka/linii objetej rozktadem (opcjonalnie). Na
poziomie edytora wtasciwos¢ ta uzywana jest do automatycznego
zatadowania ustawien wykresu ruchu z pliku *.owr o zgodnej nazwie.

ruch

Rodzaj odwzorowanego ruchu dla rozktadu rzeczywistego: ,w” -
doktadnie odwzorowany ruch wszystkich pociggow, ,pt” - ruch pociggow
towarowych odwzorowany w przyblizeniu, ,bt” - ruch pociggow
towarowych nieodwzorowany (opcjonalnie).

aliasy

Gdy w rozktadzie jazdy stosowane sg skroty nazw posterunkéw: lista par
skrétow i petnych nazw (opcjonalnie), w formacie:

»,<Skrot1>,<nazwa1>;<skrot2>,<nazwaZ2>;...;<skrotn>,<nazwan>"

gdzie <skroti> - skrét i-tego posterunku, <nazwai> - petna nazwa i-tego
posterunku.

sklady

Umozliwia zdefiniowanie powtarzalnych wpisow zestawien sktadow wraz
ich krotkimi nazwami, ktérych nastepnie mozna uzy¢ we wtasciwosciach

sklad zamiast petnych wpisow zestawienh sktadéw (opcjonalnie) - kolejno
nazwy i wpisy zestawien sktadéw, rozdzielone znakami ,|”, w formacie:

s~<nazwa1>|<sklad1>|<nazwa2>|<sklad2>|...|<nazwan>|<skladn>"
gdzie <nazwai> - przyjeta nazwa i-tego zestawienia sktadu (bez spacji i

znakéw specjalnych), <skladi> - wpis i-tego zestawienia sktadu (jak dla
wiasciwosci sklad pociggu).

defop

Domysline ustawienia opoznien dla poszczegdlnych rodzajow pociggow,
uzywane w przypadku braku zdefiniowania wtasciwosci ppop, maxop,
ppwyp, maxwyp dla danego pociggu (opcjonalnie), w formacie:

Edytor SRJ dla ISDR
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»,<rodz1>,<ppop1>,<maxop1><ppwyp1>,<maxwyp1>;<rodz2>,<ppop2>,
<maxop2>,<ppwyp2>,<maxwyp2>;...;<rodzn><ppopn><maxopn>,
<ppwypn><maxwypn>"

gdzie: <rodzi> - i-ty rodzaj (zgodnie z wiasciwoscig rodz) lub przednia
czes¢ rodzaju (np. pierwsza litera), <ppopi>, <maxopi>, <ppwypi>,
<maxwypi> - prawdopodobienstwa i maksymalne wartosci
opoOznienialjazdy przed czasem, analogicznie do wiasciwosci ppop,
maxop, ppwyp, maxwyp; mozliwe pominiecie <ppwypi> i <maxwypi>
gdy jazda przed czasem nie przewidywana; przyktad:

,R0OJ,5,15,MPE, 10,60,5,5,T,30,60,20,30”

Tabl. 3.2. Wiasciwosci pociggu

nazwa opis
a) podstawowe

rodz Rodzaju pociggu (oznaczenie literowe, bez matych liter oznaczajgcych
przewoznika).

nazwa Nazwa pociggu (opcjonalnie).

stacjap Relacja - stacja poczgtkowa (opcjonalnie, domysinie wedtug pierwszego
punktu trasy).

stacjak Relacja - stacja koncowa (opcjonalnie, domysinie wedtug ostatniego
punktu trasy).

przewoznik | Nazwa przewoznika (opcjonalnie).

uwagieksp Uwagi eksploatacyjne (opcjonalnie; wykorzystywane zaréwno przez
wycigg z RJ jak i SWDR).

obieg Oznaczenie obiegu (np. kolejny numer lub litery i numer); trasy z tg samg
wartoécig traktowane sg jako jeden obieg sktadu (uwaga: w biezgcej
wersji nie jest mozliwe warunkowe zdefiniowanie obiegéw zaleznie od
dnia) (opcjonalnie).

obieglp Liczba porzgdkowa trasy w obiegu. Trasy z kolejnymi liczbami
porzadkowymi traktowane sg jako bezposrednio nastepujgce po sobie
w obiegu. Przy braku definicji nastepujgce trasy wyszukiwane sg
automatycznie jako konczgce/zaczynajgce bieg w tym samym punkcie
I 0 najmniejszej roznicy godzin przyjazdu i odjazdu (opcjonalnie).

obiegz Gdy zdefiniowano obieglp: ,7” dla ostatniej trasy w obiegu, gdy ma

zostac¢ powigzana z pierwszg mimo braku zgodnosci obieglp
(zamkniecie obiegu), ,0” lub pusta warto$¢ dla pozostatych. Uwaga: przy
braku definicji obieglp obiegi sg domysinie zamykane, o ile zgodne sg
punkty poczatkowe i koncowe tras, chyba ze zdefiniowano obiegz = ,0”

(opcjonalnie).
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kolor Kolor wpisu w wyciggu/linii wykresu w formacie ,,<R>,<G><B>"
(opcjonalnie). Przy braku definicji domysinie stosowane sg kolory:
» ,255,0,0” - czerwony - pospieszne, ekspresowe,
* ,0,192,0” - zielony - osobowe aglomeracyjne,
» ,255,0,255” - magenta - stuzbowe,
* ,0,0,0” - czarny - pozostate pasazerskie,
* ,0,96,255” - niebieski - towarowe i pozostate.
WWrj Uwzgledniony w wyciggu z RJ (,77,0”) (opcjonalnie; domysinie tak).

b) uzywane przez SWDR w ISDR

wswdr

Uwzgledniony w SEPE/SWDR (,,11,0”) (opcjonalnie; domysinie tak).

typpoc

Typ pociggu:
» ,Statego kursowania”

» ,Pocigg katalogowy”
» ,Pocigg dodatkowy”

rodzaijrj

Rodzaj rozktadu jazdy:
* ,Roczny”
* ,Katalogowy”
» ,Dodatkowy”
* Indywidualny”

dod

Kursuje jako dodatkowy (,777,0”) (opcjonalnie; domysinie nie).

nkrp

Nie kursuje - rezygnacja przez przewoznika (nigdy nie bedzie
uruchamiany, tylko wyswietlanie wpisu w SWDR) (,,17,0”) (opcjonalnie;
domysinie nie).

nkoz

Nie kursuje - odwotanie pociggu w zamknieciu (nigdy nie bedzie
uruchamiany, tylko wyswietlanie wpisu w SWDR) (,,71/,0”) (opcjonalnie;
domysinie nie).

infodod

Informacje dodatkowe (opcjonalnie; wykorzystywane rowniez w wyciggu
z RJ).

ladunek

Opis tadunku (opcjonalnie; wykorzystywane réwniez w wyciggu z RJ).

uwagiwlasne

Uwagi wiasne przewoznika (opcjonalnie; wykorzystywane réwniez
w wyciggu z RJ).

twr Przewozi towary wysokiego ryzyka (zawsze) (,,7/,0”) (opcjonalnie;
domysinie nie).

tn Przewozi towary niebezpieczne (zawsze) (,177,0”) (opcjonalnie;
domysinie nie).

psk Przekroczona skrajnia (zawsze) (,177,0”) (opcjonalnie; domyslinie nie).

imvp Pocigg intermodalny z predkoscig pasazerskg do 120 km/h (,, 77,07
(opcjonalnie; domysinie nie).

rozlicz Podlega rozliczeniu z tytutu jakosci (,777,0”) (opcjonalnie; domysinie nie).

c) inne uzywane przez ISDR
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opistel

Opis pociggu, ktory zostanie uzyty przy zapowiadaniu telefonicznym
(opcjonalnie). Moze sktada¢ sie z kilku czesci dla roznych rodzajow
telefonogramow wysytanych przez komputer - wowczas czesci te
wpisywane sg kolejno i poprzedzone sg odpowiednimi oznaczeniami:

* brak oznaczenia - dla wszystkich telefonogramow (zgdanie
pozwolenia, odjazd, przyjazd pociggu wyprawionego do kilometra;
np. ,Juzem”, ,sieciowy”, ,roboczy”),

* [z] - przy zgadaniu pozwolenia, a w przypadku jego niewystgpienia -
przy zgtoszeniu odjazdu (np. ,z przesytkg wyjgtkowo ciezkg”,

,Z postojem na km ... minut ...”, ,na bocznice ... i z powrotem”),

* [o] - przy zgtoszeniu odjazdu,

* [p] - przy zgtoszeniu przyjazdu pociggu wyprawionego do
kilometra,

* [z0] - przy zgdaniu pozwolenia i zgtoszeniu odjazdu (np. ,ha
bocznice ... i z powrotem”),

* [op] - przy zgtoszeniu odjazdu i przyjazdu pociggu wyprawionego
do kilometra (np. ,do km ... z postojem minut ... i z powrotem”,

,Z kluczami od bocznicy ...”).

Niektére opisy mozna wpisywac skrétowo - zostang one automatycznie
rozwiniete:

,2 lok. luz.” =>  dwie lokomotywy luzem”,

»3 lok. luz.” => trzy lokomotywy luzem’,

,4 lok. luz.” => ,cztery lokomotywy luzem”,

LZ podw. tr.” => 7z podwojng trakcjg’,

»Z pop. sprz.” => ,z popychaczem sprzegnietym”.

)

Przyktady: ,Juzem”, ,[z] na bocznice ... i z powrotem [op] z kluczami od
bocznicy ...".

Nie nalezy wpisywac opisow ,z przekroczong skrajnig” oraz .z TWR” -
gdy program wylosuje oznaczenie pociggu w ten sposob (na podstawie
ustawionych prawdopodobienstw), zostang one dodane automatycznie.

Dla rozktadow jazdy sprzed 2009 r. (brak SWDR) nalezy w opisie przy
zapowiadaniu pociggow nieplanowych zawrze¢ dodatkowe informacje
0 przeznaczeniu lub relacji, poniewaz bedzie to jedyne zrédto informacji
o pociggu (brak pociggu w wyciggu z rozkfadu jazdy).

ppur

Prawdopodobienstwo uruchomienia (%) (opcjonalnie; domy$inie 100).

ppop

Prawdopodobienstwo opoznienia (%) (opcjonalnie; domysinie zaleznie od
oprogramowania i ustawien).

maxop

Max. warto$¢ opdznienia (min) (opcjonalnie; domysinie zaleznie od
oprogramowania i ustawien).

pPpWYyp

Prawdopodobienstwo jazdy przed czasem (%) (opcjonalnie; domysinie
zaleznie od oprogramowania i ustawien).
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maxwyp Max. warto$¢ wyprzedzenia przy jezdzie przed czasem (min)
(opcjonalnie; domysinie zaleznie od oprogramowania i ustawien; uwaga:
maksymalna warto$¢ z uwagi na sposob inicjowania przyjazdu pociggow
ograniczona jest do ok 120 min).
pptwr Prawdopodobienstwo oznaczenia jako przewozgcy towary wysokiego
ryzyka (%) (opcjonalnie; domysinie 0).
pptn Prawdopodobienstwo oznaczenia jako przewozacy towary niebezpieczne
(%) (opcjonalnie; domysinie 0).
pppsk Prawdopodobienstwo oznaczenia jako pocigg z przekroczong skrajnig
(%) (opcjonalnie; domysinie 0).
prior Priorytet pociggu, od ktérego uzaleznione moze by¢ wyprawienie pociggu
z posterunku kontrolowanego przez komputer:
* 0 - roboczy/gospodarczy,
* 1 -zdawczy,
* 2 -inny towarowy,
* 3 - stuzbowy/lokomotywa luzem,
* 4 - osobowy,
* 5 - pospieszny,
* 6 - kwalifikowany.
(opcjonalnie; domysinie priorytet ustawiony zostanie wedtug atrybutu
rodz: 0 dla ,Z...”, 1dla ,TK...”, 2dla ,T...” (innych niz ,TK...”), 3dla ,L...7,
.P.7 4da,R.7 A.% 5da M.” 6dla,E.." przy braku rozpoznania -
4)
sklad Wpis zestawienia sktadu zbudowany z nazw rozdzielonych przecinkami

(,nazwa1l,nazwaZ2,...”), za ktorymi opcjonalnie umiesci¢ mozna parametry
w postaci tagow [nazwa=wartosc] (,nazwa1[param1=warto$c¢1]
[param2=wartos$c¢2],nazwaZ2...”), albo nazwa zestawienia sktadu
zdefiniowanego we wiasciwosci ogolnej sklady. Nazwy i parametry nie
mogg zawiera¢ przecinkdw. Nazwa moze by¢:

a) serig pojazdu trakcyjnego; spis wszystkich przewidzianych
w symulatorze serii pojazdéw trakcyjnych zawiera Zafgcznik 1.,

b) wpisem grupy wagonodw, sktadajgcym sie z rodzaju wagonow
i dlugosci grupy w metrach, w formacie ,<rodzaj> <dt> m”
przewidziano nastepujgce rodzaje wagonow (roznigce sie masg
i predkoscig maksymalng): ,wagony pas.” (pasazerskie), ,wagony
push-pull” (pasazerskie push-pull - z sygnatami czota), ,weglarki”,
,weglarki niskoburt.”, ,talboty” (Fals itp.), ,dumpcary” (Fas 418Vc
itp.), ,hoppery” (Flls itp.), ,kubtowe” (Fas 413S itp.),
,Samowytadowcze” (inne), kryte”,  platformy”, , platformy
kontener.”, ,platformy do tr. samochodow”, ,platformy kryte”
(Simms 425S itp.), ,samowytadowcze z otw. dach.” (Tadds 430S
itp.), ,talboty z otw. dach.” (Talns 441Vb itp.), ,weglarki z otw.
dach.” (Tams itp.), ,zbiornikowe” (Uacs itp.), ,cysterny”, ,specjalne”
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W tagach za nazwg pojazdu/grupy wagonow zapisa¢ mozna nastepujgce
parametry:

Przyktadowe wpisy zestawien:

(np. Uaai, maszyny torowe), ,mieszany”, ,gospodarczy’,
,wojskowy”, ,roboczy”, ,sieciowy” lub ,wagony” (rodzaj ogdlny,
o parametrach jak ,weglarki”).

[vm=...] - predko$¢ maksymalna w km/h (jej podanie spowoduje
nadpisanie domysinej wartosci; parametr moze by¢ wykorzystany
do ustalenia predkosci maksymalnej pociggéw z danym
pojazdem/sktadem wagondw),

[m=...] - masa w tonach (jej podanie spowoduje nadpisanie
domysinej wartoéci),

[do=...] - przeznaczenie grupy wagondw, np. pociggu zdawczego
(skrot posterunku), ktére zostanie wyswietlone na podgladzie
sytuacji w terenie w opisie grupy (w formacie ,,(do ...)"); gdy
wagony przeznaczone sg do wtasnego posterunku, po uptywie
okreslonego czasu postoju wagondéw w obrebie punktu
tadunkowego oznaczenie to zostanie samoczynnie zmienione

i wySwietlony zostanie komunikat o zakonczeniu prac
tadunkowych,

[zwrot=...] - okresSla przeznaczenie grupy wagonow, np. pociggu
zdawczego, ustawiane po zakonczeniu prac tadunkowych (skrot
posterunku); w przypadku braku podania uzyty zostanie kierunek
domysiny (typowo skrét stacji z ktérej uruchamiane sg pociagi
zdawcze),

[lad=1/0] - informacja o stanie zatadowania grupy wagonow,
powodujgca wyswietlenie na podgladzie na koncu opisu grupy
oznaczenia ,fad.” (fadowny - dla [lad=1]) lub ,pr.” (prézny - dla
[lad=0]); stan zatadowania ma wptyw na mase i predkosé
maksymalng wagonow oraz moze by¢ samoczynnie zmieniany po
zakonczeniu prac fadunkowych,

[vmlad=...] - predkos¢ maksymalna wagondéw towarowych
tadownych w km/h, stosowana przy [lad=1]; w przypadku braku
podania domysinie 80 km/h,

[mlad=...] - masa wagonow towarowych tadownych w tonach,
stosowana przy [lad=1]; w przypadku braku podania domys$inie
m*3,5,

[na=...] - przejscie grupy wagonoéw (numer pociggu), np. pociggu
roztgczanego, ktore zostanie wyswietlone na podgladzie w opisie
grupy, w formacie ,(na...)".

,EUO7,wagony pas. 200 m”,
LEN57,EN57”,
»3TWE[vm=130]” (z nadpisaniem domysinego parametru -
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predkosci maksymalnej),
»SM42,weglarki 100 mflad=1][do=Tw],mieszany 50 m[do=Bk]”
(z dodatkowymi parametrami).
przejz Numer poprzedniego pociagu w obiegu, bez przyjazdu ktérego nie moze
zostac¢ uruchomiony dany pocigg (opcjonalnie, alternatywnie do obieg).
przejna Numer pociggu, na jaki przechodzi sktad danego pociggu po zakonczeniu
biegu (opcjonalnie, alternatywnie do obieg).
przejtmin Najmniejszy czas (min) jaki musi uptyng¢ pomiedzy przyjazdem
poprzedniego pociggu w obiegu do stacji koricowej (ostatniego punktu
trasy) a uruchomieniem danego (opcjonalnie).
idw4 Rozdzielone przecinkami identyfikatory wskaznikéw W4, przy ktérych ma
zatrzymac sie pocigg (opcjonalnie).
Tabl. 3.3. Wiasciwosci punktu trasy
nazwa opis
a) podstawowe
numer Nowy numer pociggu od danego punktu, jezeli nastepuje zmiana numeru
(opcjonalnie).
rodz Nowy rodzaju pociggu od danego punktu, jezeli nastepuje zmiana
rodzaju (opcjonalnie).
uwagieksp Uwagi eksploatacyjne od danego punktu, jezeli majg by¢ zmienione na
czesci trasy (opcjonalnie).
uwagipkt Uwagi dotyczgce danego punktu (opcjonalnie; wykorzystywane gtéwnie
w wyciggu z RJ).
torodj Numer toru stacyjnego, z ktérego nastepuje odjazd, jezeli jest inny niz dla
przyjazdu (opcjonalnie).
dni Opis dni kursowania od danego punktu, jezeli nastepuje zmiana daty na

trasie pociggu - w formacie takim jak dni uruchomienia dla pociggu
(opcjonalnie).

b) uzywane przez SWDR w ISDR

postzam Postéj zamdwiony w minutach, mozliwe podanie wartosci niecatkowitej
(np. ,0,5”) (opcjonalnie, domysinie ,0,0”).

postobl Postéj obliczony w minutach, mozliwe podanie wartosci niecatkowitej (np.
,0,8”) (opcjonalnie, domysinie wedtug czasu przyjazdu i odjazdu).

typpost Typ postoju (opcjonalnie):

* ,ph” - postoj handlowy,

* ,pn”- postoj niehandlowy,
»,PmM” - prace manewrowe,
,Zd” - zmiana druzyny,
»,ZP” - Zmiana pracownicza,

,pt” - postodj techniczny.
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pertor Peron i tor stacyjny (opcjonalnie).

seriapl Seria planowa od danego punktu (opcjonalnie).

dipl Dtugosc¢ planowa od danego punktu (opcjonalnie).
bruttopl Brutto planowe od danego punktu (opcjonalnie).
rczas Rezerwa czasowa (opcjonalnie).

vmax Predkos¢ maksymalna za punktem (opcjonalnie).
nrzam Numer zamowienia od danego punktu (opcjonalnie).

b) inne uzywane przez ISDR

toryszl

Numery toréw szlakowych, po ktorych pocigg moze zosta¢ wyprawiony

Z punktu, rozdzielone przecinkami, np. ,71,2” - przy czym pierwszy podany
tor bedzie torem domysinym, a w przypadku jego zamkniecia
wykorzystane zostang kolejne (opcjonalnie, dla posterunkdéw stycznych
obstugiwanych przez komputer; przy braku zdefiniowania atrybutu -
wszystkie zdefiniowane dla posterunku tory szlakowe, z pierwszenstwem
toru zdefiniowanego w polu tor szlakowy - o ile okreslony, nastepnie
torow prawych, toréw dwukierunkowych i na koicu toréw lewych).

vwypr

Predkos¢ pociggu w chwili miniecia semafora wyjazdowego posterunku
(km/h) (opcjonalnie, dla posterunkéw stycznych obstugiwanych przez
komputer; domysinie zgodnie z predkoscig zdefiniowang dla toru
szlakowego przy definicji posterunku).

wypdokm

Jazda do kilometra i z powrotem (,,777,0”) (opcjonalnie, dla posterunkow
stycznych obstugiwanych przez komputer; domysinie nie; uwaga: atrybut
wptywa jedynie na sposob wyprawienia pociggu przez sgsiedni
posterunek, niezaleznie od tego nalezy zapewni¢ zatrzymanie
pociggu/zjazd na bocznice i powrét do posterunku wyprawiajgcego

w odpowiednim czasie).

sklad

Nowe zestawienie sktadu od danego punktu, jezeli pocigg zmienia sktad
(opcjonalnie).

sygwj

Oznaczenie sygnatu, jaki dany posterunek powinien wyswietli¢ na dla
wjazdu danego pociagu, np. ,S5” ,S13” ,Sz” (opcjonalnie, dla
posterunkéw stycznych obstugiwanych przez komputer; w przypadku
braku uzywany sygnat domysiny ustalony dla toru).

autozn

Definiuje automatyczng zmiane nazwy (bez tgczenia/roztgczania) po
przyjezdzie do punktu - wartosc:
* pusta - wylgczona,
» ,0”-nazwa wedtug atrybutu ,,obieg” lub ,przejna” (nastepna trasa
w obiegu),
» ,n”-nazwa wedtug nowego numeru od danego punktu (atrybut
,2aumer” punktu - np. zmiana parzystosci),
* <numer> - podany numer (nazwa) skfadu.

autorozl

Definiuje automatyczng operacje roztgczenia i opcjonalnie ponownego
potgczenia po przyjezdzie do punktu; format: ,</><nazwap>;<nazwat>"
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lub ,</>;<nazwap>;<nazwat>;<autop>;<nazwapol>;<nazwan>", gdzie:

* </>-liczba pojazdoéw/grup wagonow odtgczanych z przodu, lub
podana ze znakiem ujemnym liczba pojazdéw/grup wagonéw
odtgczanych z tytu (przod - strona po ktoérej znajduje sie pojazd
trakcyjny, lub strona w ktorg sktad ostatnio sie poruszat, gdy z obu
stron sg pojazdy trakcyjne),

* <nazwap/t> - nowa nazwa przedniej i tylnej czesci sktadu po
roztgczeniu,

parametry opcjonalne:

* <autop> - parametr wtgczajgcy automatyczne potgczenie czesci
<nazwap>: ,1”7 - z tytu, tzn. po tej samej stronie, po ktorej nastgpito
roztgczenie (sktad jadacy w tym samym kierunku), ,,-1” - z przodu,
po przeciwnej stronie (sktad jadgcy w przeciwnym kierunku - np.
zmiana czota), 0 - z dowolnej strony (wéwczas <nazwapol> nie
moze byc¢ taka sama jak <nazwat>),

* <nazwapol> - nazwa skfadu, z ktérym ma nastgpi¢ automatyczne
potgczenie czesci <nazwap>, dla zmiany czota taka sama jak
<nazwat>,

* <nazwan> - nowa nazwa sktadu po potgczeniu.

autorozllad

Analogicznie jak autorozl, jednak operacja wykonana zostanie tylko na
zdefiniowanych torach tadunkowych.

autopol

Definiuje automatyczng operacje potgczenia po przyjezdzie do punktu;
format: ,<autop>;<nazwapol>;<nazwan>", znaczenie parametréw
analogicznie jak w autorozl (<autop>: ,1” - z tytu, dla jazdy na czele

w tym samym kierunku, ,-7”- z przodu, dla jazdy na czele w przeciwnym
kierunku).

komunikat

Okresla tres¢ komunikatu dla uzytkownika, wyswietlanego gdy sktad
dojedzie do danego punktu. Dodatkowo mozliwa jest warto$¢ specjalna
.gotowman”, ktéra podmieniona zostanie na komunikat o oczekiwaniu
danego sktadu na wykonanie manewréw - przewidziany zasadniczo dla
sktadéw z manewrami wymagajgcymi recznego fgczenia/roztgczania
taboru.

stojwodl

Wymusza jednorazowo zatrzymanie sktadu w wiekszej odlegtosci od
danego sygnalizatora (o ile sygnalizator wskazuje sygnat zabraniajgcy),
np. w celu pozostawienia miejsca na dotgczenie drugiego sktadu, lub dla
zatrzymania pociggu stuzbowego przechodzgcego na pasazerski przed
koncem peronu; format: ,,<sygn>,<od/>” lub
»<8ygn1>,<odl1><sygn2><od[2>,...” lub
»<8ygn1><sygn2>,...,<odl1>,<sygn3>,<sygn4>,...,<odl2>,...”, gdzie
<sygn> - nazwa lub nazwy sygnalizatoréw, <od/> - odlegtos¢ [m]
zatrzymania czota sktadu, lub podana z ujemnym znakiem odlegtosc¢ [m]
w ktorej zatrzymac sie ma koniec sktadu (<od/> odnosi sie do ostatniej
lub grupy kilku ostatnich nazw sygnalizatorow).

autozn/
autorozl/

Opisane wczesniej wiasciwosci, ale zdefiniowane dla konkretnego dnia
lub dni tygodnia, gdy rozktad jazdy je rozrdznia - <dni> jest cyfrg lub
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autorozllad/ |cyframi (1-7) dni, np. autozn.d67 - okresla zmiane numeru dla soboty

autopol/ i niedzieli; przy braku wtasciwosci dla danego dnia uzyta zostanie
komunikat/ | wilasciwosc¢ ogolna z nieokreslonym dniem (np. gdy zdefiniowano
stojwodl wiasciwosci autozn i autozn.d67, w dni inne niz sobota i niedziela uzyta
.d<dni> zostanie wiasciwos¢ autozn).

Uwaga: wtasciwos¢ wybierana jest wedtug aktualnego dnia, niezaleznie
od dnia uruchomienia pociggu.

Uwagi:

1. W celu zautomatyzowania manewrdow obejmujgcych kilka potgczen/rozigczen
dopuszczalne jest zdefiniowanie w rozkfadzie jazdy dodatkowych, pomocniczych
tras, o nazwie (numerze) zgodnej z nazwg odfgczonej/potgczonej czesci sktadu dla
ktorej ma zostaC wykonana kolejna operacja, z wytgczonym wyswietlaniem
w wyciggu i SWDR, z tylko jednym punktem trasy - stacjg, dla ktérego zdefiniowane
sg wiasciwosci potgczenial/roztgczenia. Pomocnicze trasy nie powinny mieé¢ nazw
w formacie ,MANEWR x”, ktére mogg by¢ nadawane automatycznie.

2. Wiasciwos¢ autorozl dziata w obszarze stacji z wylgczeniem obszaru toréw
tadunkowych, autorozllad dziata tylko w obszarze toréw tadunkowych, natomiast
autopol, autozn, komunikat dziatajg w obu tych obszarach.

4. Pliki stanu poczatkowego

Dla rozktadu jazdy przygotowany powinien zostac plik stanu poczgtkowego (plik startowy)
lub kilka takich plikéw. Plik stanu poczgtkowego jest plikiem stanu wczytywanym
automatycznie po rozpoczeciu symulacji, pozwalajgcym na wczesniejsze przygotowanie
stanu poczgtkowego symulacji, tzn. ustawienie sktadéw na torach oraz w miare potrzeb
stanow urzgdzen srk lub innych elementéw symulacji.

Dla kazdego rozktadu jazdy nalezy przygotowaC conajmniej jeden plik stanu
poczatkowego dla godziny rozpoczecia dziennej zmiany w poniedziatek lub inny dzien
roboczy (typowo dzien o najwiekszym ruchu pociggéw). Wskazane jest przygotowanie
dwaoch plikéw, dla godziny rozpoczecia dziennej i nocnej zmiany, lub kilku par plikow dla
réznych charakterystycznych dni tygodnia (np. poniedziatek i sobota). Pliki stanu
poczatkowego bedg wybierane przez uzytkownika przed uruchomieniem symulacji, a po
ich weczytaniu rozpocznie sie uptyw czasu symulaciji.

Pliki stanu poczatkowego nalezy umiesci¢ (zapisa¢) w tym samym katalogu co plik
rozktadu jazdy, muszg mie¢ nazwy w nastepujgcym formacie:

»,<rozklad>_start <skrotPost>_ <czas>.sav”
gdzie:

* <rozklad> - nazwa pliku rozktadu jazdy bez rozszerzenia,
* <skrotPost> - skrot posterunku ruchu,
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* <czas> - dzien, godzina i minuta w formacie ,ddhhmm”, gdzie ,dd” - dzienh: ,pn’,

4

wt”, sr’, ez’ pt”, ,s0” ,nd”; np. ,pn0700”.

Na liscie start od w oknie wyboru posterunku i rozktadu jazdy pliki stanu poczatkowego
wyswietlane sg w formacie ,hh:mm (Dd)”.

W celu utworzenia pliku stanu poczgtkowego nalezy uruchomi¢ symulacje, klikajac
przycisk Uruchom z przytrzymaniem klawiszy Ctrl + Shift + Alt, okresli¢ czas rozpoczecia
symulacji w oknie dialogowym (min. 20 minut przed wyprawieniem pierwszego po godzinie
rozpoczecia pociggu przez sagsiedni posterunek ruchu), przygotowaé¢ stan symulacji
(rozstawienie sktadow, ewentualnie wyprawienie/danie pozwolenia dla pociggow ktore
majg znajdowac sie na szlakach lub mie¢ pozwolenie w momencie rozpoczecia symulaciji),
a nastepnie zatrzymac¢ stan symulacji o przyjetej godzinie i recznie zapisa¢ plik zgodnie
z podang wczesniej sciezkg i nazwg pliku. W celu automatycznego zatrzymania czasu
o petnej godzinie Ilub w potowie godziny nalezy wczesniej uzy¢é kombinacji
Ctrl + Shift+ Alt + T.
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Zalacznik 1. Wykaz serii pojazdéw trakcyjnych

W tabl. Z1

przedstawiono wykaz wszystkich serii pojazdéw trakcyjnych rozpoznawanych

przez symulator (ze znanymi danymi o rodzaju, dtugosci, mocy itp.) we wpisach zestawienh
sktadéw. W przypadku znalezienia we wpisie nierozpoznanej serii pojazdu zostanie ona
zastgpiona domysing lokomotywg spalinowa.

Tabl. Z1. Wykaz serii pojazdow trakcyjnych

kategoria serie pojazdow

lokomo- | 111Eb, 111Ed, 111Eo0, 1293, 130, 131, 140, 163, 181, 182, 1822, 183, 193,

tywy elek- |201E, 201Eo, 207E, 383, 386, 3E, 3E/1, 3E/1M, 4E, 6193, E186, E189, E483,

tryczne |E4DCUd, E4AMSU, E594, E6ACT, E6ACTa, E6ACTab, EGACTad, E6ACTadb,
E6ACTd, E6BMST, EL2, EM10, EPO5, EP07, EPO7P, EP08, EP09, EP40,
ES64F4, ETO0S5, ET13, ET21, ET22, ET23, ET25, ET26, ET40, ET41, ET42,
ET43, EUO6, EUO7, EUO7A, EUO7E, EU160, EU43, EU44, EU45, EU46,
EU47, X4E, X4EA, X4EC

lokomo- | 060Da, 111Db, 15D, 15D/A, 16D, 16D/A, 301Db, 311D, 401Da, 409Da, 6De,

tywy spa- |6Dg, 6Dh, 6Dm, 753, 754, BR231, BR232, BR233, BR285, Class66, Ls1000,

linowe Ls1200, Ls150, Ls180, Ls800, M62, M62BF, M62Ko, M62M, M62Y, MaK DE
6400, S200, SM03, SM04, SM30, SM31, SM32, SM40, SM41, SM42, SM48,
SP32, SP42, SP45, SP47, SP49, ST40, ST43, ST44, ST45, ST46, ST48,
SU160, SU42, SU4210, SU45, SU46, T448p, TEM2

lokomo- | 0i2, Ok1, Ok22, OKz32, Ol49, Pm36, Pt31, Pt47, TKh49, TKt48, Tp4, Tr12,

tywy pa- |Ty2, Ty3, Ty42, Ty43, Ty45, Ty51

rowe

EZT 14WE, 19WE, 21WE, 21WEa, 22WE, 22WEa, 22WEc, 22WEd, 22WEe,

i wagony |27WE, 27WEDb, 31WE, 31WEba, 34WE, 34WEa, 35WE, 36 WE, 36WEa,

motorowe 36WEd, 36 WEdb, 37WE, 37WEa, 45WE, 48WE, 48WEc, ED160, ED161,

elek- ED250, ED59, ED72, ED72A, ED72Ac, ED73, ED74, ED78, EN57, EN57AKD,

tryczne  |EN57AKL, EN57AKM, EN57AKS, EN57AL, EN57ALc, EN57ALd, EN57AP,
ENS7FPS, EN57KM, EN61, EN62, ENG62A, EN63, EN63A, EN64, EN71,
EN75, EN76, EN76A, EN77, EN78, EN79, EN81, EN90, EN96, EN96A, EN9S,
EN99, ER160, ER75, EW55, EW58, EW60, L-4268, LM-4268

SZT 222M, 36WEh, 36 WEhd, 810, 840, DSB MA, EN63H, MITOR, MRD, SA101,

i wagony |SA102, SA103, SA104, SA105, SA106, SA107, SA108, SA109, SA110,

motorowe  SA123, SA131, SA132, SA133, SA134, SA135, SA136, SA137, SA138,

spali- SA139, SA140, SN61, SN81, SN82, SN83, SN84, VT627, VT628

nowe

inne PS-00, PS-00.M, SR71, WM-10, WM-15, WM-15A, WM-15Ak, WM-15P,

pojazdy |WMB-10

Edytor SRJ dla ISDR
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