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1. Informacje ogélne

Stacja Wilkowice Bystra (fot. 1.) jest stacjg posrednig potozong na linii kolejowej nr 139
Katowice - Zwardon i zarazem jest miejscem, w ktorym dwutorowy odcinek linii przechodzi
w odcinek jednotorowy. Stacja wyposazona jest w system przekaznikowych urzgdzen
stacyjnych typu E, a przylegte szlaki w pétsamoczynng blokade liniowg typu Eap. Ukfad
torowy stacji i urzgdzenia srk zostaty przygotowane na planowang, jednak nigdy nie
zrealizowang budowe drugiego toru szlakowego na dalszym odcinku do Zywca.
W symulatorze odwzorowany zostat stan stacji z lat od ok. 2001 (przebudowa sgsiedniej
stacji todygowice i wigczenie jej do LCS Zywiec) do ok. 2005 (likwidacja zbednych toréw,
modernizacja urzadzen na przejazdach kolejowo-drogowych). Od 2008 roku stacja
sterowana jest zdalnie z LCS Zywiec.

,:::1\:;: .

Fot. 1. Natawnia dysponujgca i widok ogdlny stacji (2006 r)
fot. Pawet Okrzesik

Stacja posiada dwa tory gtéwne zasadnicze, jeden tor giéwny dodatkowy, tor boczny do
obstugi placu fadunkowego oraz trzy tory boczne odstawcze. Tory odstawcze
przygotowano w zwigzku z planami uruchomienia pociggéw podmiejskich z Bielska-Biatej,
nie byty one jednak wykorzystywane. Na stacji dokonywane sg krzyzowania
i wyprzedzania pociggow pasazerskich i towarowych, a takze obstuga punktu
tadunkowego pociggami zdawczymi. Na ruch pasazerski sktadajg sie pociggi osobowe
oraz kilka par dalekobieznych pociggdw miedzynarodowych kursujgcych przez przejscie
graniczne ze Stowacjg w Zwardoniu. Wiekszo$¢ ruchu towarowego w okresie
odwzorowanym w symulacji stanowity pociggi miedzynarodowe relacji Zabrzeg
Czarnolesie - Skalité, prowadzone lokomotywami serii ET41 ze wzgledu na podgoérski
charakter linii. Od ok. 2014 roku pociggi te trasowane sg przez Zebrzydowice i obecnie
ruch towarowy na linii jest niewielki.

W przypadkach awaryjnych mozliwe jest przystanie lokomotyw spalinowych manewrowych
ze stacji Bielsko-Biata Gtéwna lub Zywiec, z czasem przyjazdu ok. 40 min, badz
lokomotyw elektrycznych - pasazerskich ze stacji Bielsko-Biata Gtéwna lub towarowych ze
stacji Czechowice Dziedzice, z czasem przyjazdu odpowiednio ok. 40 i 60 min.

Autor pliku posterunku: Pawet Okrzesik
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Posterunek odwzorowany zostat gtéwnie na podstawie wizji lokalnych oraz materiatu
fotograficznego opublikowanego na stronie http://www.pyrylandia.com.pl/?
lang=pl&dzial=galeria&page=qgaleriald (dostep: 26.10.2020). Uktad torowy stacji jest
zgodny z rzeczywistoscig, wyglad pulpitu nastawczego i innych urzgdzeh wewnetrznych
zblizony do rzeczywisto$ci. Rozbieznos$ci i uproszczenia wzgledem stanu rzeczywistego:

= szczegoty pulpitu nastawczego odwzorowane w przyblizeniu (brak szczegdtowych
fotografii z czasu przed zmiang uktadu torowego w 2005 r),

= dziatanie przejazdu w km 65.006 odwzorowane w przyblizeniu (brak danych),

= ukiad i oznaczenia urzgdzen zewnetrznych na przejazdach odwzorowane w
przyblizeniu (brak danych),

* mozliwe rozbieznosci z powodu braku potwierdzonych informaciji o posterunkach
droznikow,

= mozliwe rozbieznosci z powodu braku potwierdzonych informacji o predkosciach
szlakowych.

Uwaga: dane regulaminu technicznego, planu schematycznego urzgdzen srk i tablicy
zaleznosci majg charakter orientacyjny i mogg réznic sie od rzeczywistych, ponadto autor
nie gwarantuje ich poprawnosci i zgodnos$ci z przepisami.
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2. Regulamin techniczny (wybrane dziatki)

Dziatka 1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Szlaki przylegte do posterunku ruchu
Nazwa o ) ] wyposazone sg w urzadzenia:
osterunku Nr linii Kategoria linii Liczba torow P
P nazwa, km 9 szlakowych _ nr kanatu rodzaj i typ
ruchu ukpp tak/nie | radiotgcznosci blokady
pociggowej liniowej
1 2 3 4 5 6 7
szlak Bielsko-
Biata Leszczyny - .

Wilkow 139 . Wilkowice potsamo-
ilkowice Katowice - pierwszo- Bystra: 2 tak R5 czynna
Bystra . rzedna dwukierunko-

Zwardon szlak Wilkowice wa typu Eap
Bystra - y
todygowice: 1

Dziatka 2. Spos6b prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach (odstepach)

Z posterunkiem
(nazwa, skrét i rodzaj)

Czynnym:

(stale / okresowo)

Ruch prowadzi sie na podstawie:

stacja posrednia

1 2 3
B|elsko-Bl!a+a I:eszczyny potsamoczynnej dwukierunkowej
BBL stale blokady liniowej typu Ea
stacja posrednia y 1typ P
todygowice ) : . .
"o stale potsamoczynnej dwukierunkowej

blokady liniowej typu Eap

Dziatka 5. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Nazwa Rodzaj urzgdzen srk Granice
osterunku Skrét Obsada i . . okregu
P stacyjnych sygnalizacji liniowych nastawczego
1 2 3 4 5 6 7
potsamoczyn-
nastawnia 1 dyzurny przekazni- na dwukierun- AB-
dvsponuiaca "WB" ruchu kowe tvou E Swietlna kowa blokada | km 63.816,
ysponuig yp liniowa typu | F - km 65.610
Eap
posterunek
stwierdzania . .
konca Skp 1 zwrotniczy - - przycisk Skp -
pociggu
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Dziatka 9. Przejazdy i przejscia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

Przejazd (przejscie)

Do kogo nalezy obowigzek:

znajduje sie na: Odlegtosé Sygnal
nr lub przejazdu (przejécia) od rzeiazdu o odjez’dzie C.Zyschzema przejazdu zalecenia
nazwa Posterunku, (przejécia) | miejsca obstugi (p - ej'écia) pociagu ztobkow na (przejscia) i uwagi
pasteruniu szlaku (w metrach) Przel i wykonywaniu przejezdzie |, przypadkach
fkm manewrow (przejsciu) awaryjnych
Bielsko-Biata .
60.768 Leszczyny - E - - B uprawn'lkorI]%/E ) )
Wilkowice Bystra pracowni
Bielsko-Biata i
61.153 Leszczyny - E - - R Uprawn_llfT%/E } )
Wilkowice Bystra pracowni
Bielsko-Biata :
61.487 Leszczyny - D - - B uprawn'lkorI]%/E ) )
Wilkowice Bystra pracowni
Bielsko-Biata .
62.158 Leszczyny - D - - R Uprawn_llfT%/E } )
Wilkowice Bystra pracowni
Bielsko-Biata .
62.502 Leszczyny - D - - B uprawn'lkorI]%/E ) )
Wilkowice Bystra pracowni
Bielsko-Biata .
63.688 Leszczyny - D - - R Uprawn_llfT%/E } )
Wilkowice Bystra pracowni
Post. Skp I _ . uprawniony uprawniony _
64.133 Wilkowice Bystra A 29 dyzurny ruchu pracownik ISE | pracownik ISE
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obstuga przez

65.006 | Wikowios Bysira 20 : oracownlk IS | pracownk ISE | ruchus opiow
dziatce 39
% Wilkowice Bystra 22 dyzurny ruchu pfae:r(?vv\;/:iil? rlgE p:]a%rc?vv\y:iil? rIgE -
- S ey -
67861 "odygowice : - oracowni ISE - '
F;08$.;7%8 Wiltzg;c;eo\lii)féra _ 17 dyzurny ruchu p?agsvv: iil?T%/E p?ae:rsvv\y: iil?T%/E )
68.779 W”tgg;cgeo\?viycséra - ; ) pruapcrg]vvvv: iil? IS ) )
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Dziatka 10. Tory stacyjne

Numerv roziazdow Dopuszcza sie przejazd
ry rozj Dtugosc toru (w metrach) wag. z przekroczong Czy tor posiada
ograniczajgce tor . :
Nazwa skrajnig tadunkowg o:
parku lub Nr toru Nazwa urzadzenie
. L. nr i przeznaczenie toru i
grupy torow (L.nn) P . i szeroko$ci | wysokosci urzadzenia do
od do ogolna uzyteczna niezajetosci .
(w mm) (w mm) N zwalniania
toru - jakie o
przebiegéw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tor gtowny zasadniczy N 569
1E (139) | przyjazdowo-odjazdo- 5 12 759 S ann it tak
: P 623
wy dla poc. pas. i tow.
tor gtéwny zasadniczy N 559
2 E (139) | przyjazdowo-odjazdo- 6 13 769 g it tak
: P 552
wy dla poc. pas. i tow.
tor gtéwny dodatkowy N 537
3E przyjazdowo-odjazdo- 2 11 726 S enA it tak
; P 506
wy dla poc. pas. i tow.
5 tor boczny tadunkowy 11 k.o. 544 489 nie tak
101 E tor boczny postojowy 20 k.o. 237 177 nie tak
102 E tor boczny postojowy 20 k.o. 237 177 nie tak
103 E tor boczny postojowy 19 k.o. 247 183 nie tak
3a zeberko ochronne 7 k.o. 47 - it nie
4 zeberko ochronne 6 k.o. 72 - it nie
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Dziatka 11. Wykaz rozjazdéw i wykolejnic z podzialem na okregi nastawcze

= =
N []
(O >
g . @ g
25 3 o Kto ma obowigzek O ke}
s D ®© © .© X c © c o
3@ . = Zccyg %) gz 2070 o
N3 Zwrotnica w & g5 8T 'E 23 8332 @
L= i 2 23 S > (S 32-R0° €
NES zasadniczym z 55 ox 23 o N TESICT S
] potozeniu kieruje B 25 o8 gc SN Ng22® k=
o @ X . o N o S 9 SNEc 2 £
=<3 na: N E gecsgd 23 cc o ) c£8o5 0 2
=85 wykolejnica s E5es= T =< = ¢ . oSwietlenia £9E28N 2
T [0} " N " _Q S ] - s ES . utrzymania . = N "6’ = Q ~
N2 E natozona 2 TEEEC 2 2@ ogledzin W czystosci latarni, 885s58¢s ®
gez "zdjeta” g ERE 3 5o rozjazdow | porzadku  zwrotnic o2 g 3
-5 (7] No = e} 8 i wykolejnic 2 @ (s}
o N 4 O x 2
g ) >
3 ES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,Rz, s na rozj. 3 e nie stale 7:00 - 12:00 | uprawniony | uprawniony - - 1Z, KN, OE
. . racownik racownik
2,Rz, s na rozj. 4 e nie stale P P - 1Z, KN, OE
ISE ISE
3,Rz, s na rozj. 1 e nie stale - 1Z, KN, OE
4, Rz, s na rozj. 2 e nie stale - 1Z, KN, OE
5, Rz s na tor 1 e nie stale - 1Z, KN, OE
6,Rz, s narozj. 4 e nie stale - IZ, KN, OE
7,Rz, s na k.o. e nie stale - 1Z, KN, OE
11ab, Rkpd . .
’s pd, na rozj. 16 e nie stale - 1Z, KN, OE
11cd, Rkpd, .
S P na tor 3 e nie stale - I1Z, KN, OE
12,Rz, s na tor 1 e nie stale - 1Z, KN, OE
13, Rz, s narozj. 18 e nie stale - IZ, KN, OE
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14, Rz, s na rozj. 12 e nie stale 1Z, KN, OE
15,Rz, s narozj. 17 e nie stale 1Z, KN, OE
16, Rz, s na rozj. 11 e nie stale IZ, OE
17, Rz, s na tor 1L e nie stale 1Z, KN, OE
18,Rz, s narozj. 13 e nie stale 1Z, KN, OE
19,Rz, s na rozj. 20 e nie stale IZ, OE
20,Rz, s na tor 101 e nie stale IZ, OE
Wk11 natozona e nie stale (V4
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Dziatka 12. Urzadzenia tacznosci na posterunkach technicznych

nast. dysp. "WB"
km 64.986

Post. Skp Post. 65 Post. 68
. . KTE S
Bielsko-Biata 4 S »7@%> .
Leszczyny - [ \z, 10 |z 5. todygowice

LEGENDA

D centralka dyspozycyjna
T aparat MB

z tgcze zapowiadawcze
s tgcze straznicowe

() posterunek

Dziatka 39. Obstuga urzadzen sterowania ruchem kolejowym w szczegdlnych
przypadkach

Posterunek nastawczy: nastawnia dysponujgca "WB"

1. Postepowanie w przypadkach wygaszenia Swiatet na sygnalizatorach: nalezy
uruchomi¢ agregat prgdotworczy

2. Postepowanie przy uszkodzeniu urzgdzen niezajetosci torowej lub zwrotnicowe;:
nalezy sprawdzac niezajeto$¢ wzrokowo i prowadzi¢ "Kontrolke zajetosci torow
wjazdowych" R-292

3. Postepowanie w przypadku wytgczenia zwrotnic z zaleznosci: nalezy przestawiac

zwrotnice przy pomocy korby i zabezpieczac je zamkiem trzpieniowym lub spong

iglicowag

Postepowanie przy braku przymusu zwrotu zgody lub nakazu: nie dotyczy

Inne ustalenia:

o s

Opis obstugi urzadzen przejazdu kat. A w km 65.006

Przejazd kategorii A w km 65.006 obstugiwany jest przez dyzurnego ruchu przy
pomocy manipulatora na ktérym znajdujg sie przyciski stuzgce do zamykania
i otwierania rogatek, lampki kontrolne sygnalizujgce ich potozenie oraz dodatkowe
przetgczniki wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych. Zamykanie rogatek
nastepuje bez ostrzegania wstepnego. Przejazd nie jest uzalezniony
w przebiegach.
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Do zamykania rogatek stuzy przycisk Zmk, do otwierania przycisk Otw. Przy
przycisku Zmk znajduje sie czerwona lampka kontrolna sygnalizujgca zamkniecie
rogatek, a przy przycisku Otw zielona lampka kontrolna sygnalizujgca otwarcie
rogatek.

Na manipulatorze znajdujg sie ponadto przetgczniki: AwS wi. - awaryjne wtgczenie
ostrzegania na sygnalizatorach przejazdowych, AwS wyt. - awaryjne wylgczenie
ostrzegania na sygnalizatorach przejazdowych (gdy wskutek usterki nie nastgpi
samoczynne wylgczenie), a takze czerwona lampka kontrolna sygnalizujgca
wigczenie ostrzegania na sygnalizatorach przejazdowych.

Dziatka 62. Regulamin pracy manewrowej dla posterunku ruchu

B

©ooNOO

1. Teren stacji Wilkowice Bystra stanowi jeden rejon manewrowy.
2.
3. Wykonanie manewrow réwnoczesnie wiecej niz jednym pojazdem trakcyjnym jest

Prace manewrowg wykonuje sie pojazdami trakcyjnymi pociggowymi.

zabronione.

Kierowanie manewrami nalezy do obowigzkow kierownika pociggu lub ustawiacza,
a w przypadku ich braku do dyzurnego ruchu.

Druzyna manewrowa skfada sie z: kierownika manewrow i manewrowego
Wykonanie manewrdw i przerwanie ich zarzgdza kazdorazowo: dyzurny ruchu
Bezposrednig koordynacje nad pracg manewrowg sprawuje: dyzurny ruchu
Bezposredni nadzo6r nad pracg manewrowg sprawuje: dyzurny ruchu

Ptozy hamulcowe numer 1-10 typu PL-1 w liczbie 10 szt. znajdujg sie na nastawni
dysponujgcej ktére wydaje i za wydang liczbe ptozéw hamulcowych
odpowiedzialnym jest dyzurny ruchu.

10.Po zakonczeniu manewrow usuwanie ptozéw z toréw oraz sktadowanie ich

W wyznaczonym miejscu nalezy do obowigzkow kierujgcego manewrami.

11.Ptozy hamulcowe uszkodzone nalezy przechowywac¢ w magazynie ISE.
12.Pojazdem trakcyjnym przy nieobsadzonych hamulcach przetacza¢ mozna 5

wagonow.

13.Podczas wykonywania pracy manewrowej, pojazd trakcyjny powinien znajdowac

sie: w razie wyjazdu za rozjazdy w kierunku szlaku do Bielska-Biatej Leszczyn - od
strony szlaku

14.Wagonodw na postdj nie mozna odstawia¢ na tory nr 1, 2, 3.
15.Odrzucanie wagondéw zabronione jest: na wszystkie tory
16. Ograniczenie predkosci przetaczania wywotane warunkami miejscowymi: nie

dotyczy

17.Podczas przetaczania na tor nr ... w kierunku ... nalezy zachowac nastepujgce

srodki ostroznosci: nie dotyczy

18.Ruch na przejezdzie drogowym w km 64.133 i km 65.006 w czasie wykonywania

manewrdw zabezpieczony jest przez zamkniecie rogatek. Aby umozliwic
korzystanie z przejazdu pojazdom drogowym i pieszym, nalezy manewry przez
przejazd przerwa¢ w 10 minutowych odstepach.

19.Podczas manewrow wszystkie zwrotnice na zgdanie kierujgcego manewrami

nastawiane sg przez pracownika nastawni dysponujace;j.

ISDR
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20.Sposdéb manewrowania wagonami zajetymi przez podroznych oraz srodki
ostroznosci: kierujgcy manewrami uprzedza podréznych, zamyka drzwi wagonow
i ogranicza predkos¢ manewrowania do 10 km/h

21.Sprawdzanie nalezytego zabezpieczenia wagonéw przed zbiegnieciem po
zakonczeniu manewrdw nalezy do obowigzkéw kierujgcego manewrami.

22.Inne postanowienia wynikajgce z warunkow miejscowych: nie dotyczy
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3. Zatgczniki

Zatgcznik 1. Plan schematyczny urzgdzen srk

Zatgcznik 2. Tablica zaleznosci
Zatgcznik 3. Szkic sytuacyjny stacji i przylegtych szlakéw
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